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Uchwata* Nr X1/81/07
Rady Gminy Liszki
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Liszki w czesci wsi Liszki, Kryspinow,
Piekary

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1 art. 36,
art.H87 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
22003 r.), art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591z 2001 r. z p6zn. zm.).

Po stwierdzeniu zgodnosci projektu planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu Gminy Liszki w czesci wsi Lisz-
ki, Kryspinéw, Piekary z ustaleniami Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki,
Rada Gminy Liszki postanawia, co nastepuje:

Rozdziat |
Ustalenia ogoélne

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czesci sotectw Liszki, Kryspinow i Piekary,
zwany dalej planem.

2. Ustalenia planu dotyczg terenéw potozonych w obszarze
ograniczonym drogami: Kryspinéw-Liszki, Liszki-Piekary

*) Wojewoda Matopolski Rozstrzygnieciem Nadzorczym
Nr PN 11.0911-13-07 z dnia 24 wrze$nia 2007 r. stwierdzit nie-
wazno$¢ § 3 ust. 1 pkt 10 lit. ¢ § 11 ust. 1 pkt 4 w zakresie stow
"MW", § 21 ust. 1 pkt 1 w zakresie stéw "MW", § 51 ust. 1
w zakresie stow "MW" i ust. 2 w zakresie stow "MW" i § 39
w catosci, § 44 ust. 3, § 44 ust. 4 w zakresie stow "KDW", § 44
ust. 7 pkt 5 uchwaty Nr X1/81/07 Rady Gminy Liszki z dnia 2 sierp-
nia 2007 r. w sparwie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Liszki - dla terenéw potozonych w so-
tectwach: Liszki, Kryspinow, Piekary.

oraz autostradg w miejscowosciach: Liszki, Kryspinéw i Pie-

kary, z wytagczeniem terenu objetego uchwatg Rady Gminy

Liszki Nr 111/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., o powierzchni

okoto 374,3 ha.

3. Ustalenia planu sktadaja sie z:

1) tekstu niniejszej uchwaty,

2) zatgcznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zagospodaro-
wanie terenu" w skali 1:2000 stanowigcego integralng
czes$¢ uchwaty,

3) zatacznika Nr 2 - zawierajgcego informacje na temat spo-
sobu rozpatrzenia uwag do projektu,

4) zatacznika Nr 3 - zawierajgcego informacje na temat spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustaleniami planu nie sg informacje zawarte w aneksach:
1) Aneks Nr 1 - "Spis obiektow wpisanych do ewidencji zabyt-
kow WKZ",

2) Aneks Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych",

3) Aneks Nr 3 - "Informacja o szerokosciach stref",

4) Aneks Nr 4 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali
1:5000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu obejmujg-
ce przebiegi tras infrastruktury technicznej, ktére nalezy
traktowac jako orientacyjne, wymagajace uscislenia na
etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyska-
niu warunkow technicznych zasilania od wtasciwych in-
stytucji branzowych (operatorow sieci).

5) Aneks Nr5-"Decyzja Wojewody Krakowskiego
0S.111.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
ustanowienia stref ochronnych na Sance.

§2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:

a) zapewnienia dostepnosci do ustug publicznych,

b) uzupetnienia i wzbogacenia wyposazenia w infrastruktu-
re techniczng,

c) zapewnienia mozliwosci udroznienia i rozbudowy uktadu
komunikacyjnego,

d) zachowania wartosci srodowiska kulturowego, przyrod-
niczego i krajobrazu.
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2) zapewnienie warunkow przestrzennych dla rozwoju miesz-
kalnictwa, ustug i wytwérczosci z zachowaniem wymogow
tadu przestrzennego, wartosci srodowiska kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu,

3) minimalizacja konfliktéw pomiedzy uzytkownikami prze-
strzeni.

§3

1. Nastepujace elementy wystepujgce na rysunku stanowig-
cym zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, wynikajace z usta-
len niniejszego planu, sg ustaleniami obowigzujacymi:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajace tereny o ré6znym przeznacze-
niu oraz réznych warunkach ich zabudowy i zagospo-
darowania,

3) obowiazujace linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) pierzeja Rynku,

6) korytarze ekologiczne,

7) obszar Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP
Nr 326 - Krzeszowice,

8) strefa terenow potencjalnego zagrozenia powodzig
w razie przerwania watow,

9) ciagi zieleni wysokiej,

10) symbole identyfikacyjne terenéw o réznym przezna-
czeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz réznych
warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:

a) MN1, MN3, MN4, MIN5, MN1/p - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN2, MN2/p - tereny zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej,
c) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
e) U/P2 - teren ustugowo - produkcyjny,
f) U1, U1/A, U2, U2/A, U3 - tereny ustug,
g) US - tereny sportu i rekreacji,
h) ZN - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych,
i) ZI - tereny zieleni izolacyjnej,
j) WS - tereny wod powierzchniowych érodlagdowych,
k) R1 - tereny gruntow rolnych,
1) R2 - tereny gruntow rolnych i ogrodow,
m) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja,
n) tereny komunikacji - publiczne drogi, ulice, ciagi
pieszo - jezdne:
KDA - autostrada,
KDG1, KDG2 - drogi gtéwne,
KDZ - drogi zbiorcze,
KDL - drogi lokalne,
KDD - ulice dojazdowe,
KP8, KP6 - ciggi pieszo-jezdne,

2. Nastepujgce elementy wystepujace na rysunku stanowig-
cym zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty, wynikajace z prze-
pisow szczegolnych i prawomocnych decyzji, sg ustale-
niami obowigzujacymi:

1) obiekty wpisane do ewidencji zabytkow,

2) strefa ochrony stanowisk archeologicznych,

3) granice Bielansko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,

4) obszar potozony w granicach otuliny Zespotu Juraj-
skich Parkow Krajobrazowych,

5) strefa wewnetrzna ochrony posredniej ujecia wody
pitnej z rzeki Sanki,

6) granice strefy 50 m od stopy watu rzeki Sanki,

7) obszar bezposredniego zagrozenia powodzia,

8) strefa otoczenia lotniska,

9) strefa powierzchni ograniczajacej wysokosé zabu-
dowy - 283 m n.p.m.,

10) strefe powierzchni ograniczonej wysokosci zabudo-
wy o stopniowo wzrastajacej wysokosci dopuszczal-
nej w zakresie 283 - 383 m n.p.m.,

11) strefa techniczna istniejagcego gazociggu wysokiego
ciénienia ] 250 mm, 6,3 MPa dla obiektéw terenowych,

12) strefa kontrolowana projektowanego gazociaggu wy-
sokiego cisnienia 6,3 Mpa,

13) strefa techniczna wzdtuz istniejacej i projektowanej
napowietrznej linii wysokiego napiecia 110 kV,

14) strefa techniczna wzdtuz istniejacych i projektowa-
nych linii sredniego napiecia 15 kV,

15) strefa techniczna wokoét istniejacych i projektowa-
nych napowietrznych stacji transformatorowych
15/0,4 kV,

16) | - strefa oddziatywan ekstremalnych autostrady o za-
siegu 20 m od krawedzi jezdni autostrady,

17) Il - strefa zagrozen autostrady o zasiegu 50 m od kra-
wedzi jezdni autostrady,

18) lll - strefa ucigzliwosci autostrady o zasiegu 150 m od
krawedzi jezdni autostrady,

. Nastepujgce elementy wystepujace na rysunku stanowia-

cym zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty nie stanowig usta-
len planu:

1) projektowana $ciezka rowerowa,

2) ciagi widokowe,

3) granice sotectw.

. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymie-

nionych w ust. 2 punkty 10) do 14), ustalono w postanowie-
niach przepiséw szczegélnych. Zamieszczono je w aneksie
Nr 4, w formie informacji uzupetniajgcych, nie stanowia-
cych ustalen planu.

84

. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania

terendw, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czajacymi, sktadajg sie:
1) ustalenia ogolne o ktérych mowa w rozdziale |,
2) ustalenia obowigzujgce na catym obszarze opracowa-
nia, zawarte w rozdziale Il,
3) ustalenia zawarte w rozdziatach Il i IV.

. Podejmowane przedsiewzigcia i inwestycje (w zakresie za-

gospodarowania terendw) nie moga naruszac ustalen, o kto-
rych mowa w pkt 1.

§5

. Jezeli jest mowa o:

- przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to ta-
kie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to prze-
znaczenie inne niz podstawowe, ktére go wzbogaca i uzu-
petnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podsta-
wowym,

- zieleni urzadzonej - rozumie sie przez to zespoty zadrze-
wien, zakrzewien oraz zieleni niskiej skomponowane pod
wzgledem estetycznym i funkcjonalnym,

- obudowie biologicznej cieku - rozumie sie przez to roslin-
nos¢ lesng, zaros$lowsy i trawiastg zgodng z warunkami
siedliskowymi,

- realizacji ustalen planu dotyczgcych projektowanej inwe-
stycji w granicach dziatki - rozumieé tez przez to nalezy
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rowniez zespoét dziatek, na ktorych lokalizowana jest przed- 3. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, obowigzuje

miotowa inwestycja, w terenie do ktérego uzytkownik
posiada tytut prawny,

- dziatce (w odniesieniu do powierzchni biologicznie czynne;j
oraz wskaznika intensywnosci zabudowy) - rozumie sie
przez to tg czes¢ dziatki lub tg cze$¢ zespotu przylegaja-
cych do siebie dziatek, ktora potozona jest w obrebie da-
nej kategorii terenu ustalonej niniejszym planem, w ob-
rebie ktorej lokalizowana jest dana inwestycja,

- wysokosci obiektu - rozumie sie przez to wysokos$é¢ obiek-
tu liczong zgodnie z przepisami szczegdlnymi do gornej
powierzchni przekrycia,

- pierzei Rynku - rozumie sie przez to nieprzerwany cigg
zabudowy wzdtuz obowigzujacej linii zabudowy oznaczo-
ny na rysunku planu, tworzgcy wnetrze urbanistyczne,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sie przez to
linie okreslajacag dopuszczalne (nieprzekraczalne) poto-
zenie fasad nowych budynkéw i innych obiektéw kubatu-
rowych w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wy-
suniecia przed wyznaczong linie schodéw, daszkow, wy-
kuszy, balkonow. Elementy te nie moga pomniejszac tej
odlegtosci o wiecej niz 1,2 m,

- drogach publicznych - rozumie sie przez to drogi krajowe,
wojewodzkie, powiatowe i gminne zaliczone do odpowied-
niej klasy technicznej stosownie do przepiséw zawartych
w ustawie o drogach publicznych,

- drogach wewnetrznych - rozumie sie przez to drogi nie
zaliczone do drég publicznych nie wrysowane na rysunku
planu.

Rozdziat Il
Zasady obowigzujace na calym obszarze objetym planem

. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
§6

1. Dopuszczalng powierzchnie sprzedazy dla nowych obiektow
handlowych okreslono dla poszczegélnych kategorii tere-
now indywidualnie.

. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, obowigzuje
zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzia-
tywac¢ na srodowisko w rozumieniu art. 51. ust. 1 pkt 1 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska
z p6zn. zm., wymienionych w § 2.1. Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigza-
nych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu a srodowisko za wyjatkiem naste-
pujacych rodzajoéw przedsiewziec:

1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elek-
troenergetyczne, 0 napieciu znamionowym wynoszgacym
nie mniej niz 220 kV, o dtugosci nie mniejszej niz 15 km,

2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radio-
lokacyjne, emitujgce pola elektromagnetyczne, ktorych
réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niz 100W, emitujace pola elektromagnetyczne o cze-
stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz,

3) autostrady i drogi ekspresowe,

4) drogi krajowe oraz inne publiczne o nie mniej niz czterech
pasach ruchu, o dtugosci nie mniejszej niz 10 km, niewy-
mienione w pkt 29 ww. rozporzadzenia,

5) budowle pietrzgce wode o wysokosci pietrzenia nie niz-
szej nizb5 m.

zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzia-
tywacé na srodowisko w rozumieniu art. 51. ust. 1 pkt 2 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
z p6zn. zm., wymienionych w § 3.1. za wyjgtkiem przedsie-
wzie¢ wymienionych w punktach 8, 33, 35, 36, 37, 50, 52, 53,
56, 61, 62, 70, 72. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsie-
wzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko.

87

. Ustala sie nastepujgce elementy kompozycji przestrzennej

jako dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renow objetych planem:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone oraz
nie wyznaczone na rysunku planu, okreslajgce dopusz-
czalne potozenie nowych budynkow i innych obiektéw ku-
baturowych, zgodnie z zapisami zawartymi w § 44,

2) obowiagzujace linie zabudowy - wyznaczone na rysunku
planu, okreslajace obowigzujgce potozenie nowych budyn-
koéw pierwszego szeregu zabudowy (z wytgczeniem towa-
rzyszgcych zabudowie mieszkaniowej i ustugowej obiektéw
gospodarczych i garazy, ktére moga by¢ usytuowane w gte-
bi dziatek). W przypadku uko$nego uktadu dziatek w stosun-
ku do obowigzujace;j linii zabudowy obowigzuje umieszcze-
nie na tej linii naroznika budynku potozonego najblizej osi
drogi oraz zachowanie rownolegtego uktadu budynku w sto-
sunku do granicy dziatki nie lezacej przy ulicy.

§8

Za zgodne z planem uznaje sie:

. Lokalizowanie w granicach catego terenu objetego planem

(poza terenami ZL i ZE) nie wyznaczonych na rysunku planu
urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej, niezbednych dla
obstugi terenu w zakresie:

1) zaopatrzenia w wode,

2) odprowadzania i oczyszczania $ciekow,

3) zaopatrzenia w energie elektryczna, gaz sieciowy i ciepto,
4) telekomunikacji, pod warunkiem, ze:

a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoséci z pozosta-
tymi ustaleniami planu,

b) nie beda to przedsiewziecia, mogace znaczaco oddzia-
tywac¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek sporza-
dzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze
by¢ wymagany, w rozumieniu art. 51, ust. 8, pkt 1 Usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowi-
ska, zp6zn. zm.

2. Ograniczenie, wyszczegolnione w § 8, ust. 1, lit. b) nie dotyczy:

1) sieci kanalizacyjnych,

2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i ra-
diolokacyjnych emitujgcych dopuszczalne poziomy pola elek-
tromagnetycznego okreslone w przepisach szczegélnych.

. Przebudowe i rozbudowe istniejacej zabudowy i urzadzen

z zachowaniem ustalen w zakresie intensywnosci zabudo-
wy, zasad i warunkéw zabudowy oraz zagospodarowania
terenow okreslonych dla kategorii terenow, w ktorej sie one
znajduja.

4. Wyznaczenie dodatkowych drég wewnetrznych oraz ciggow

pieszo - jezdnych do dziatek budowlanych w obrebie tere-
noéw przeznaczonych do zabudowy.
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5. Utrzymanie istniejgcej zabudowy lezgcej poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowe i nie bedgcej w sprzeczno-
Sci zinnym rodzajem zagospodarowania terenu, mozliwo$¢
jej remontu, przebudowy i rozbudowy (nie wiecej niz 20%
w stosunku do powierzchni istniejacej zabudowy), pod
warunkiem uporzadkowania gospodarki $ciekowej
w aspekcie petnej ochrony srodowiska.

6. Realizacje nie wyznaczonych w planie obiektéw stuzgcych
utrzymaniu i regulacji wod oraz zabezpieczeniu przed za-
grozeniem powodziowym.

7. Lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od granicy z sa-
siednig dziatkg budowlang lub bezposrednio przy granicy,
gdy jej szerokosé jest mniejsza niz 16 m.

8.Wyznaczenie nowych szlakéw turystyki pieszej i rowerowe;.

9. Utrzymanie istniejgcej zabudowy i urzadzen z mozliwoscig
jej remontu, przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem za-
chowania zgodnosci z ustaleniami planu.

10. W przypadku istniejacej zabudowy o wysokosci przekracza-

jacej dopuszczalng w danym terenie dopuszcza sie jej re-

mont i adaptacje, bez mozliwosci podwyzszania budynku.

11. Remont i przebudowe istniejgcej zabudowy potozonej po-

miedzy liniami rozgraniczajacymi drogi KTG a nieprzekra-

czalng linig zabudowy oznaczong na rysunku planu.

12. Remont, przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejgcej

zabudowy potozonej w obszarze wyznaczonym liniami roz-

graniczajgcymi pozostatych drog (z wytgczeniem KDA) oraz
pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi poszczegdélnych drog

a okreslong dla tych drég nieprzekraczalng linig zabudowy

na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

§9

1. Ustala sie nastepujace zasady przeprowadzania scalen:

1) scalenie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowied-
nich ustaw i rozporzadzeh w tym zakresie,

2) granice scalenia okresla sie kazdorazowo z zachowaniem
odpowiednich przepisow,

3) w przypadku objecia scaleniem terendw przeznaczonych w ni-
niejszym planie na cele inne nizrolne i le$ne nalezy zachowac
nastepujace zasady przy podziale nieruchomosci:

a) kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej
W rozumieniu przepiséw szczegoélnych,

b) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzgcymi
do drogi publicznej a granicg tej drogi powinien sie mie-
$ci¢ w przedziale pomiedzy 60°a 120°,

c) w terenach MN5 szeroko$¢ dziatki dochodzacej do pasa
drogowego powinna pozwala¢ na zachowanie warun-
kow technicznych i odlegtosci pomiedzy budynkami
oraz by¢ nie mniejsza niz 20 m,

d) powierzchnie dziatki budowlanej powstatej po podziale
geodezyjnym potozonej w poszczegdlnych kategoriach
terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.

. Ustala sie nastepujace zasady przeprowadzania podziatéw
nieruchomosci:

1) kazda nowowydzielana dziatka budowlana musi miec za-
pewniony dostep do drogi publicznej w rozumieniu prze-
piséw szczegdblnych,

2) powierzchnie dziatki budowlanej powstatej po podziale
geodezyjnym potozonej w poszczegolnych kategoriach
terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.

3. Ustalone w planie minimalne wielkosci dziatek nie obo-
wigzujg w przypadku dokonywania podziatéw pod drogi,
ulice, place, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicz-
nej oraz podziatdbw majacych na celu powiekszenie dzia-
tek macierzystych.

4. Ustalone w planie minimalne wielkosci dziatek nie obo-
wigzujg w przypadku dokonywania podziatbw majgcych
na celu uregulowanie spraw wtasnosciowych zwigzanych
z istniejgcg zabudowa.

8§10

1. Jako parametr wykorzystania poszczegoélnych kategorii te-

renow przyjmuje sie wskaznik intensywnosci zabudowy
w postaci:

gdzie:
P - powierzchnia zabudowy,
T1 - powierzchnia dziatki znajdujgca sie w terenie budowlanym.

8§11

. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania poszcze-

go6lnych kategorii terenéw wymienionych w § 3:

1) dopuszczalng powierzchnie sprzedazy dla nowych obiek-
tow handlowych okreslono dla poszczegolnych kategorii
terenow indywidualnie,

2) ucigzliwos$c¢ zwigzana z dziatalnoscig ustugowsg i produk-
cyjna miescic sie musi w obrebie terenu do ktérego uzyt-
kownik posiada tytut prawny,

3) dla nowo realizowanych obiektéw obowigzuje zapewnie-
nie przez uzytkownikow poszczegolnych kategorii tere-
now miejsc postojowych w granicach dziatki w ilosci co
najmniej:

a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - co naj-
mniej 1 miejsce parkingowe (lub postojowe) na 1 lokal
mieszkalny,

b) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce par-
kingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny oraz co
najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,

c) dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej - co najmniej
3 miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowe;j,

4) w terenach MN1 - MN5, MW, MIN/U, US obowiazuje zakaz
lokalizacji wiez radiokomunikacyjnych,

5) w przypadku istniejgcej zabudowy o wysokosci przekra-
czajgcej dopuszczalng w danym terenie dopuszcza sig jej
remont, rozbudowe i przebudowe bez mozliwosci pod-
wyzszania budynku za wyjatkiem przebudowy stropoda-
chu - w przypadku przebudowy stropodachu dopuszcza
sie podwyzszenie budynku o 1,5 m,

6) w przypadku istniejgcej zabudowy o wysokosci nie prze-
kraczajacej dopuszczalnej w danym terenie, przy przebu-
dowie stropodachu dopuszcza sie jej remont, rozbudowe,
nadbudowe i przebudowe pod warunkiem, ze wysoko$c¢
budynku nie przekroczy wysokosci ustalonej dla poszcze-
go6lnych kategorii terenéw o 1,5 m.

7) zabrania sie lokalizacji reklam wolnostojgcych wzdtuz au-
tostrady oznaczonej na rysunku planu symbolem KDA
w pasie1000 m od linii rozgraniczajgcych autostrady.

. Ustala sie¢ zasady ksztaltowania zabudowy (z wytacze-

niem budynkéw uzytecznosci publicznej) dla terenow

potozonych w obrebie Bielansko - Tynieckiego oraz Ten-

czynskiego Parku Krajobrazowego: MN1/p i MN2/p:

1) wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugo-
wych i ustugowych nie moze przekraczac¢ 9,0 m,

2) wysoko$¢ budynkow gospodarczych zwigzanych z pro-
dukcjg rolng nie moze przekracza¢ 9,0 m,

3) wysokos$¢ garazy i budynkow gospodarczych nie zwigza-
nych z produkcja rolng nie moze przekracza¢ 7,0 m,
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4) horyzontalny ksztatt bryty budynkow,

5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym ka-
cie nachylenia potaci 37°- 45° z dopuszczalnymi przyczétka-
mi i naczétkami oraz o jednakowej diugosci przeciwlegtych
potaci. Dopuszcza sie stosowanie fragmentarycznego obni-
zenia okapu na nie wiecej niz 1/3 diugosci okapu. Dlugosc
kalenicy w przypadku dachow wielospadowych nie powin-
na by¢ mniejsza niz 1/3 dtugosci catego dachu. Okap dachu
na wysokosci maksymalnie 4,5 m od poziomu terenu. Mini-
malny wysieg okapu poza $ciane szczytowg 0,6 m,

6) szeroko$c¢ traktu okreslajagcego maksymalng dopusz-
czalng rozpieto$¢ dachu nie moze przekraczaé¢ 9,5 m,
mierzong po zewnetrznych krawedziach scian,

7) dachy kryte dachéwkg, materiatem dachéwkopodobnym,
drewnem, materiatem bitumicznym lub blachg w ciem-
nych barwach (braz, czerwien, zielen, szarosci),

8) kolorystyka elewacji - w barwach nie kontrastujgcych z ttem;
kolorystyka kominow i innych elementow wystepujacych
na dachu powinna by¢ stonowana z kolorystyka dachu,

9) dopuszcza sie doswietlenie dachéw lukarnami i okna-
mi potaciowymi. Obowigzuje jednolita forma lukarn na
budynku. Ich tgczna powierzchnia nie moze przekracza¢
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji, a mini-
malna odlegtos$é lukarny od $ciany elewacji poprzecz-
nej - 1,6 m. Dachy lukarn nie mogg sie taczy¢,

10) obowigzuje stosowanie okien o pionowej artykulacji,
zdwojonych w $cianach kalenicowych o symetrycznych
podziatach, w kompozycji szczytu zachowac¢ symetrie roz-
mieszczenia otworow,

11) dopuszcza sie dobudowe do budynku mieszkalnego ga-
razy i budynkow gospodarczych i przekrycie ich dacha-
mi pulpitowymi o spadku réwnym lub mniejszym od
spadku dachu gtéwnego,

12) zakazuje sie stosowania potaci dachowych przesunie-
tych wzajemnie w pionie lub poziomie,

13) zaleca sie wyrazne akcentowanie poziomow okapow
oraz cokotu np. przez zr6znicowanie kolorystyki, faktury
ze szczego6lnym uwzglednieniem podziatu na wysokosci
linii okapu w $cianach szczytowych dachow dwuspado-
wych i naczutkowych,

14) dopuszcza sie nastepujgce materiaty wykonczeniowe:
elementy drewniane, elementy kamienne, tynki w jasnych
pastelowych barwach, inne z wytaczeniem "sidingu".

. Ustala sie¢ zasady ksztaltowania zabudowy (z wytacze-
niem budynkéw uzytecznosci publicznej) dla terenow
potozonych poza obszarem Bielansko - Tynieckiego, Ten-
czynskiego Parku Krajobrazowego MN1-MN5, MIN/U oraz
dla terenow US i K:

1) wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugo-
wych oraz budynkoéw infrastruktury technicznej nie moze
przekraczaé¢ 9,0 m,

2) wysokos$¢ budynkéw ustugowych nie moze przekraczaé
11,0 m,

3) wysokos$¢ budynkéw gospodarczych zwigzanych z pro-
dukcja rolng nie moze przekracza¢ 9,0 m,

4) wysokos$c¢ garazy i budynkéw gospodarczych nie zwigza-
nych z produkcjg rolng nie moze przekracza¢ 7,0 m,

5) horyzontalny ksztatt bryty budynkow,

6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
kacie nachylenia potaci 37°- 45°z dopuszczalnymi przy-
czotkami i naczotkami, oraz o jednakowej dtugosci
przeciwlegtych potaci, w ciemnych barwach (braz, czer-
wien, zielen, szaros$ci). Dopuszcza sie stosowanie frag-
mentarycznego obnizenia okapu na nie wiecej niz 1/3
dtugosci okapu,

7) dopuszcza sie doswietlenie dachow lukarnami i oknami
potaciowymi. Dachy lukarn nie moga sie taczyé,

8) zakazuje sie stosowania potaci dachowych przesunietych
wzajemnie w pionie lub poziomie,

9) dopuszcza sie dobudowe do budynku mieszkalnego ga-
razy i budynkow gospodarczych i przekrycie ich dachami
pulpitowymi o spadku réwnym lub mniejszym od spadku
dachu gtéwnego,

. Ustala sie zasady ksztattowania zabudowy dla budyn-

kéw uzytecznosci publicznej:

1) budynki moga byc¢ realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,

2) uktad bryty budynku - horyzontalny,

3) dla terenow potozonych poza ZJPK - dachy dwuspadowe
lub wielospadowe, o jednakowym kacie nachylenia pota-
ci 37°- 45° kryte dachéwkg, materiatem dachoéwkopo-
dobnym lub blachg, zwysunietym przed lico budynku oka-
pem; w przypadkach uzasadnionych wzgledami technolo-
gicznymi dopuszcza sie dachy o innym kacie nachylenia
potaci dachowych,

4) dla terenéw MN1/p i MN2/p potozonych w obszarze ZJPK
dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym
kacie nachylenia potaci 0 - 15 lub 37°- 459, kryte dachowkag,
materiatem dachowkopodobnym lub blacha, z wysunie-
tym przed lico budynku okapem; W przypadku stosowania
dachéw o kacie nachylenia potaci 0 - 15 ogranicza sie wy-
sokos$¢ zabudowy okreslong w 8 11 ust. 2 pkt 1 do 7,0 m,

5) kolorystyka dachow utrzymana w kolorze ciemnoczer-
wonym, czerwonobrgzowym, bragzowym ciemnozielo-
nym lub grafitowym,

6) dopuszcza sie doswietlenie dachow lukarnami i oknami
potaciowymi. Obowigzuje jedna forma lukarn na budyn-
ku. Dachy lukarn nie moga sie taczy¢,

7) dopuszcza sie stosowanie fragmentarycznego obnizenia
okapu na nie wiecej niz 1/3 dtugosci okapu.

§12

. Przez dziatalno$¢ ustugowa dopuszczong w terenach MN1,

MN1/p, MN2, MN2/p, MN3, MN4, MIN5 rozumieé nalezy ro-
dzaje dziatalnosci gospodarczej okreslone wg Polskiej Kla-
syfikacji Dziatalnosci PKD:
1) handel detaliczny (dziat 52),
2) gastronomia (dziat 55; grupa 55.3, 55.4, 55.5),
3) transport (dziat 60; klasa 60.22),
4) dziatalnos¢ zwigzana z turystyka (dziat 63; grupa 63.30),
5) posrednictwo finansowe (dziat 65),
6) ubezpieczenia (dziat 66),
7) pomocnicze zw. z posrednictwem finansowym (dziat 67),
8) obstuga nieruchomosci (dziat 70),
9) informatyka (dziat 72),
10) nauka (dziat 73),
11) pozostate ustugi (dziat 74; grupa 74.1,74.2,74.3,74.4,74.8),
12) ochrona zdrowia (dziat 85; klasa 85.12, 85,13, 85.14A,
85.14C),
13) kultura, sport, rekreacja (dziat 92, klasa 92.31G),
14) pozostate dziaty ustugowe (dziat: 93, klasa 93.02),
15) gospodarstwa domowe (dziat 95).

ll. Zasady ochrony srodowiska i przyrody

§13

. Zgodnie z przepisami szczegélnymi, wyznacza sie obszar

potozony w granicach Bielansko-Tynieckiego Parku Kra-
jobrazowego.
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. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony dla terenéw potozo-
nych w granicach Parku Krajobrazowego:

1) obowigzujg przepisy aktow ustanawiajgcych ochrone
prawng oraz innych przepisow szczegolnych,

2) obowigzujg przepisy planu ochrony Bielansko- Tyniec-
kiego Parku Krajobrazowego,

3) zakazuje sie prowadzenia wszelkich dziatan, ktére mogty-
by zagraza¢ wartosciom przyrodniczym, historycznym
i kulturowym Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

4) zakazuje sie lokalizowania obiektow wymienionych
w86ust. 2i3.

. Zgodnie z przepisami szczegdélnymi, wyznacza sie obszar
potozony w granicach otuliny Zespotu Jurajskich Parkéw
Krajobrazowych.

. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony dla terenéw potozo-
nych w granicach otuliny Zespotu Jurajskich Parkow Kra-
jobrazowych:

1) obowigzujg przepisy aktow ustanawiajgcych ochrone
prawng oraz innych przepisow szczegolnych,

2) zakazuje sie prowadzenia wszelkich dziatan, ktére mogty-
by zagraza¢ wartosciom przyrodniczym, historycznym
i kulturowym Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

3) zakazuje sie lokalizowania obiektow wymienionych
w86ust. 2i3.

§14

. Zgodnie z przepisami szczegdélnymi, okresla sie strefe ochro-
ny posredniej ujecia wody pitnej z rzeki Sanki, w obrebie
ktérej wydzielono wewnetrzny teren ochrony posredniej
(oznaczony na rysunku planu) i zewnetrzny teren ochrony
posredniej (nie oznaczony na rysunku planu), w ktérych obo-
wigzujg ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskie-
go 0S.111.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. (aneks Nr 6)

. W wewnetrznym terenie ochrony posredniej zabrania sie:
a) wprowadzania Ssciekdw nieoczyszczonych nalezycie do

ziemi i wody,

b) przechowywania i sktadania materiatow promieniotworczych,

c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynow produk-
tow ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
rurociggoéw do ich transportu,

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadow komunal-
nych i przemystowych oraz nadpoziomowych stawow
osadowych,

e) lokalizowania zaktadow ustugowych, opartych na che-
micznej obrébce metali i innych materiatow,

f) lokalizowania zaktadow uboju zwierzat, bez wzgledu na
wielkos¢,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zakta-
doéw ustugowych opartych na koniecznosci stosowania
surowcow i czynnikow chemicznych,

h) lokalizowania zaktadéw przemystowych,

i) budowy drég publicznych, z wyjatkiem odcinka drogi tgcza-
cego Krakowskie Zaktady Eksploatacji Kruszywa - Zaktad
Eksploatacji Kruszywa Cholerzyn-Zalas z drogg Krakow-
Oswiecim,

j) budowy toréw kolejowych,

k) mycia pojazdoéw mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie 0 szerokos$ci 50 m od ich brzegéw,

1) lokalizowania obiektow hodowlanych opartych na syste-
mie chowu bezsciotowego,

m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

n) przewozenia materiatdbw toksycznych, mogacych skazic¢
wode,

o) ptawienia bydta i trzody,

p) urzadzania obozowisk i zorganizowanych kgpielisk,

q) urzadzania pryzm kiszonkowych,

r) stosowania srodkéw ochrony roslin innych niz dopuszczo-
ne do stosowania i wymienione w wykazie Ministra Rol-
nictwa i Gospodarki Zywnosciowej,

s) wykonania robot melioracyjnych, z wyjagtkiem robot niezbed-
nych dla utrzymania koryta ciekéw w nalezytym stanie tech-
nicznym i zaakceptowanych przez administratora ciekow,

t) gromadzenia odpadow na brzegach i w korytach ciekow.

3. W wewnetrznym terenie ochrony posredniej nakazuje sie:

a) realizacje kanalizacji zakonczonej urzgdzeniami oczysz-
czajgcymi réwnolegle do realizacji wodociggow,

b) podczyszczanie w osadnikach $ciekdow opadowych z cig-
goéw komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem do wod
powierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dziatalnosci hodowlanej
zbiornika na gnojéwke oraz szczelnej ptyty gnojowe;j.

4. W zewnetrznym terenie ochrony posredniej zabrania sie:

a) przechowywania i sktadania odpadoéw promieniotwor-
czych,

b) lokalizowania magazynéw produktow ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz rurociggéw do ich
transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urzadzen
zabezpieczajacych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dziatal-
nosci i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadow komunalnych i prze-
mystowych,

e) lokalizowania wysypisk odpadéw komunalnych i prze-
mystowych bez uszczelnienia dna i prawidtowego zago-
spodarowania od cieku,

f) mycia pojazdow mechanicznych w ciekach wodnych i w pa-
sie o0 szerokos$ci 30 m od ich brzegdéw,

g) gromadzenia odpadéw na brzegach i w korytach ciekow,

h) wprowadzania do wod powierzchniowych lub do gruntu
Sciekow opadowych z nowych i modernizowanych ciggow
komunikacyjnych, bez ich wczes$niejszego podczyszczenia,

i) lokalizowania zaktadow przemystowych i ustugowych opar-
tych na chemicznej obrébce metali i innych materiatow,

j) lokalizowania zaktadéw produkujgcych chemikalia lub pro-
dukty chemiczne,

k) lokalizowania zaktadoéw produkcji ttuszczéw roslinnych
i zwierzecych,

1) lokalizowania browarow, gorzelni i stodowni,

m) lokalizowania garbarni i farbiarni.

5. W zewnetrznym terenie ochrony posredniej nakazuje sie:

a) realizacje kanalizacji zakonczonej urzgdzeniami oczysz-
czajgcymi réwnolegle z realizacja wodociggow jak réow-
niez porzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenach
objetych wodociggami,

b) posiadanie ptyty gnojowej i zbiornika na gnojéwke w go-
spodarstwach prowadzacych dziatalno$¢ hodowlana.

8§15

1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi, okresla sie granice strefy

2.

50 m od stopy watu rzeki Sanki.
W strefie tej zakazuje sie wznoszenia obiektow budowla-
nych, kopania studni, sadzawek, dotéw i rowow.

8§16

1. Zgodnie z przepisami szczegdInymi wskazuje sie obszar bez-

posredniego zagrozenia powodzig.
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2. W terenach potozonych w obrebie obszaru bezposrednie-

1.

go zagrozenia powodzig wprowadza sie nastepujgce zasa-

dy zagospodarowania:

1) obowigzuje zakaz wznoszenia nowych oraz rozbudowy
istniejacych obiektéw budowlanych,

2) obowigzuje zakaz gromadzenia $ciekdw, odchodow zwie-
rzecych, srodkow chemicznych i innych materiatéw, oraz
sktadowania odpadow, ktére po zalaniu mogtyby zagra-
za¢ skazeniem srodowiska,

3) obowigzuje zakaz odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
déw, w szczegodlnosci ich sktadowania oraz zmian uksztat-
towania terenu,

4) obowigzuje zakaz sadzenia drzew i krzewéw z wyjat-
kiem roslinnosci stanowigcej element zabudowy bio-
logicznej dolin rzecznych lub stuzgcej do wzmacniania
brzegoéw,

5) z zakazéw wymienionych w ust. 1 - 4, zgodnie z przepi-
sami szczegdlnymi, zwolnié moze w drodze decyzji Dy-
rektor RZGW,

6) w przypadku zwolnienia z zakazow wymienionych w ust.
1, budowa, rozbudowa i przebudowa obiektéw budowla-
nych wymaga stosowania rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych uwzgledniajgcych mozliwo$é powodzi, okre-
sowych wylewow wod i podtopien.

§ 17

Wyznacza sie strefe terenéw zagrozenia powodzig w ra-
zie przerwania watéw.

2. W terenach potozonych w obrebie strefy terenéw zagroze-

1.

nia powodzig w razie przerwania watéw wprowadza sie

nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) budowa, rozbudowa i przebudowa obiektéw budowla-
nych wymaga stosowania rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych uwzgledniajgcych zagrozenie powodzig w ra-
zie przerwania watow,

2) budowa i rozbudowa obiektow zwigzanych z gromadze-
niem $ciekdéw, odchodoéw zwierzecych i materiatow, kto-
re po zalaniu mogtyby zagraza¢ skazeniem $rodowiska,
wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen.

§18

. Wprowadza sie ochrone zasobow wodnych potozonych

w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych -
GZWP Nr 326 - Krzeszowice.

. W terenach potozonych w obrebie gtéwnego zbiornika

wod podziemnych Nr 326 - Krzeszowice obowigzuje za-
kaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych za-
bezpieczen przed przenikaniem do podtoza i wod podziem-
nych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wod
podziemnych.

8§19

Woprowadza sie strefe korytarzy ekologicznych.

2. W granicach korytarzy ekologicznych dopuszcza sie wpro-

wadzenie zadrzewien i zakrzewien srédpolnych z zachowa-
niem zasad ochrony przeciwpowodziwe;.

. Dla terenéw potozonych w granicach korytarzy ekologicz-

nych obowigzuje zakaz budowy ogrodzen, ciggow infrastruk-
tury technicznej i komunikacyjnej, jak réwniez zmian pokry-
cia i uksztattowania terenu, tworzgcych bariery ekologicz-
ne, bez rozwigzan umozliwiajgcych ich przekraczanie (otwo-
ry, przepusty).

§20

1. W zakresie ochrony przyrody i srodowiska obowigzuja

nastepujace zasady:

1) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z usta-
leniami dla wydzielonych kategorii terendéw jako po-
wierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisow
szczegolnych,

2) zachowanie istniejgcych ciekdéw wraz z ich obudowg bio-
logiczna,

3) zakaz usuwania zadrzewien przywodnych (zakaz ten nie
dotyczy usuwania drzew w trakcie zabiegéw pielegnacyj-
nych oraz prac zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg),

4) zakaz osuszania matych i okresowych zbiornikéw wodnych,

5) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegajacych do wod
powierzchniowych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od
wyznaczonej linii brzegowej,

6) zakaz stosowania ogrodzen na trwate zwigzanych z pod-
tozem w odlegtos$ci mniejszej niz 4 m od linii brzegowe;j
ciekow. W odlegtosci 1,5 - 4 m od linii brzegowej ciekow
dopuszcza sie stosowanie ogrodzen nie zwigzanych na
state z podtozem, tatwych do demontazu,

7) zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych
niz urzadzenia wodne, urzadzenia infrastruktury drogo-
wej, urzgdzenia infrastruktury technicznej w odlegtosci
mniejszej niz 15 m od linii brzegowej ciekéw wodnych, w
celu zachowania obudowy biologicznej cieku,

8) utrzymanie funkgcji doliny rzeki Sanki jako korytarza ekolo-
gicznego o znaczeniu regionalnym poprzez ograniczenie zmian
w uzytkowaniu gruntow w bezposrednim otoczeniu koryta.

. W zakresie ograniczania uciagzliwosci obiektow oraz

ochrony jakosci wod obowiazuje:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do gruntu
i powierzchniowych zbiornikéw wod,

2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposazenie
budynkéw w urzgdzenia pozwalajgce na rozwigzanie
spraw gospodarki sciekowej

3) do czasu realizacji systemow kanalizacji mozliwe jest sto-
sowanie tymczasowych rozwigzan technicznych, pod wa-
runkiem zapewnienia parametrow technicznych instala-
cji kanalizacyjnej umozliwiajgcych sukcesywne podtacze-
nie do kanalizacji zbiorowej,

4) w przypadku realizacji stacji paliw lub magazynow paliw
ptynnych obowigzuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe wykonanie rozpoznania warunkéw hydro- geo-
logicznych. Forma i zakres tego opracowania odpowia-
da¢ majg wymogom okreslonym w przepisach szczegol-
nych odnoszacych sie do tego typu prac,

5) pokrycie zapotrzebowania na wode dla celow przeciwpo-
zarowych, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, przez ist-
niejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,

6) wyprzedzajgca lub rownolegta w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodociggowej dla za-
pewnienia odbiorcom wymaganych standardéw w zakre-
sie ilosci i jakosci wody z uwzglednieniem ochrony prze-
ciwpozarowej,

7) wyposazenie nowo projektowanych przewodéw wodo-
ciggowych w hydranty zewnetrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciw-
pozarowej,

8) prowadzenie dziatalnosci ustugowej lub produkcyjnej nie
moze powodowa¢ powstawania ucigzliwosci wykracza-
jacych poza granice dziatki, do ktérej uzytkownik ma tytut
prawny, a zwtaszcza odorow, hatasu, wibracji, zanieczysz-
czen powietrza,
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9) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej $cie-
kow przemystowych za zgodg zarzadcy sieci, pod wa-
runkiem wczes$niejszego zredukowania zawartych w nich
zanieczyszczenh do parametrow sciekéw sanitarnych,
z zachowaniem warunkow okres$lonych w przepisach
szczegolnych,

10) prowadzenie gospodarki wodno-$ciekowej zgodnie z za-
sadami okreslonymi w 8§ 32 oraz w § 33,

11) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym,
zwigzanym z obiektami elektroenergetycznymi i teleko-
munikacyjnymi, obowigzujg zasady dotyczace budowy
i lokalizacji urzgdzen oraz sieci infrastruktury elektroener-
getyki i telekomunikacji, okreslone w wymaganiach prze-
pisow szczegolnych.

. W zakresie ochrony przed zagrozeniem erozja gleb i po-
wodziami obowigzujg nastepujace zasady:

1) zasady obowigzujace na terenach potozonych w obsza-
rze bezposredniego zagrozenia powodzig zawarto w § 16,

2) zasady obowigzujgce na terenach potozonych w grani-
cach strefy terenéw zagrozenia powodzig w razie prze-
rwania watéw, zawarto w § 17,

3) na terenach gruntow rolnych (poza obszarem bezposred-
niego zagrozenia powodzig) dopuszcza sie sukcesywne
tworzenie nowych zadrzewien oraz wprowadzanie ziele-
ni 0 znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisow szcze-
go6inych.

§ 21

. Dla celéw ochrony przed hatasem, ustala sie dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku. Zgodnie z przepisami szcze-
gélnymi dla poszczegdlnych kategorii terenéw wymienio-
nych w 8 3 poziom hatasu nie moze przekraczac:

1) dla terenow MN1/p, MN2/p, MN1-MN5 i MW - poziomu
hatasu dopuszczonego dla terenéw zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,

2) dla terenéw MN/U, U/P2 oraz U1, U2 i U3 - poziom do-
puszczalnego hatasu dla terenéw zabudowy mieszkanio-
wej z ustugami rzemies$lniczymi,

3) dla pozostatych terenow - nie ustala sie.

lll. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow,
dobr kultury wspétczesnej i krajobrazu kulturowego

§22

1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi ochrong obejmuje sie
obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw, podlegajgce
prawnej ochronie débr kultury na podstawie przepiséw
szczegolnych wymienione w Aneksie Nr 1 - "Spis obiektow
zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytkow".

. Obowigzujg nastepujace zasady i wymagania dotyczace
ochrony obiektow zabytkowych wymienionych w ust. 1:

1) utrzymuje sie obiekty kulturowe z zachowaniem ich sub-
stancji i detali architektonicznych,

2) dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe oraz zmiane funk-
cji obiektéw zabytkowych przy zachowaniu cech stylo-
wych,i detalu architektonicznego.

§23

. Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, wyznacza sie strefe
ochrony stanowisk archeologicznych. W strefie tej:

1) wyklucza sie przeksztatcanie badz uzytkowanie stano-

wisk archeologicznych w ich granicach, ktére mogtoby

1.

powodowacé degradacje ich wartosci naukowej i kulturo-
wej; do tych dziatan nalezg w szczegolnosci prace wybie-
rzyskowe i niwelacyjne,

2) podejmowanie dziatan zmierzajacych do zmiany dotych-
czasowego zagospodarowania w granicach stanowiska
archeologicznego wymaga zapewnienia warunkéw dla
nadzoru archeologicznego,

3) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe wyma-
ga sie podania informacji o obecnosci stanowiska arche-
ologicznego,

4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow.

. Spis stanowisk archeologicznych zamieszczony zostat

w Aneksie Nr 2 - "Wykaz stanowisk archeologicznych".
§24
Wskazuje sie ciggi widokowe obejmujace fragmenty drog

o wybitnej ekspozycji biernej (autostrada z ekspozycjg na
klasztor wTyncu).

. Szczegotowe zasady ksztattowania zabudowy w terenach

potozonych na przedpolu widoku ustalono dla terenéw, kto-
rych dotycza.

IV Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji
uktadu drogowego.
Ustalenia w zakresie komunikacji

§25

Ustala sie nastepujace zasady obstugi komunikacyjnej

terenu:

1.

2.

3.

Podstawowy uktad komunikacyjny stanowig oznaczone na
rysunku planu publiczne drogi, ulice i ciggi pieszo - jezdne:
1) KDA - autostrada,

2) KDG - drogi gtéwne,

3) KDZ - drogi zbiorcze,

4) KDL - ulice lokalne,

5) KDD - ulice dojazdowe,

6) KP 8, KP 6 - cigg pieszo-jezdny,

Uzupetniajacy uktad komunikacyjny stanowig nie oznaczo-
ne na rysunku drogi wewnetrzne i ciggi pieszo - jezdne.
Obowigzuje zasada zgodnosci akcesji, parametrow technicz-
nych i przekrojéw poprzecznych poszczegélnych klas drog
z zasadami okreslonymi w przepisach szczegolnych.

4.W obrebie terendw przeznaczonych do zabudowy uktad dro-

5.

6.

7.

gowy zapisany w planie moze by¢ rozbudowywany o nie
wyznaczone na rysunku planu odcinki drog wewnetrznych
oraz ciggow pieszo-jezdnych.

Szerokosci linii rozgraniczajgcych drég wymienionych w po-
wyzszych paragrafach ustalono w § 43.

Urzadzenia obce nie zwigzane z gospodarka drogowg po-
winny by¢ lokalizowane poza liniami rozgraniczajgcymi pa-
séw drogowych, zgodnie z przepisami szczegélnymi. Dopusz-
cza sie lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego, po
uzgodnieniu z zarzgdca drogi.

W obrebie terenéw U1, U2, U3, U1/A, U2/A dopuszcza sie
zmiane wyznaczonego uktadu komunikacyjnego, pod wa-
runkiem zapewnienia obstugi komunikacyjnej wszystkich
dziatek potozonych w tym terenie.

. Uzgodnienia z zarzadcg poszczegolnych kategorii drog wy-

magaja:

1) podziaty dziatek w obrebie linii rozgraniczajgcych drég,

2) zmiany uksztattowania dziatek w terenie przylegajagcym
bezposrednio do drog,
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3) zasady obstugi komunikacyjnej dziatek przylegajacych
do drog,

4) budowa i przebudowa wjazdow oraz lokalizacja ogrodzen
w liniach rozgraniczajgcych drog,

5) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istnieja-
cej zabudowy potozonej w obszarze wyznaczonym linia-
mi rozgraniczajgcymi poszczegolnych drog oraz pomie-
dzy liniami rozgraniczajgcymi poszczegolnych drog a okre-
$long dla tych drég nieprzekraczalng linig zabudowy na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

§ 26

1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi decyzji Wojewody

Krakowskiego ustalajgcej lokalizacje autostrady z dnia

29 grudnia 1998 r. okresla sie:

1) | - strefe oddziatywan ekstremalnych autostrady
o zasiegu 20 m od krawedzi jezdni. W strefie tej ule-
gaja likwidacji wszelkie obiekty, w tym budynki bez
wzgledu na ich przeznaczenie, z wyjatkiem urzadzen
infrastruktury technicznej autostrady i urzagdzen ochro-
ny srodowiska. Obowigzuje zakaz lokalizowania reklam
oraz zabudowy kubaturowej nie zwigzanej z utrzyma-
niem drogi KDA.

2) Il - strefe zagrozen autostrady o zasieggu 50 m od kra-
wedzi jezdni. W strefie tej niedopuszczalna jest lokaliza-
cja obiektéw budowlanych przeznaczonych na staty po-
byt ludzi oraz prowadzenie gospodarki rolnej z wyjgtkiem
produkcji roslin nasiennych, przemystowych i gospodarki
lesnej. Obowigzuje zakaz lokalizowania reklam.

3) Il - strefe uciazliwosci autostrady o zasiegu 150 m od
krawedzi jezdni. W strefie tej nalezy zapewni¢ skuteczng
ochrone istniejgcych obiektéw przeznaczonych na staty
pobyt ludzi przed szkodliwym wptywem autostrady przez
dotrzymanie obowigzujgcych normatywow oraz zastoso-
wanie rozwigzan technicznych pozwalajgcych na maksy-
malng ochrone $rodowiska i zdrowia, tj. ekranéw ochron-
nych, zieleni ochronnej w pasie 30 - 50 m od autostrady
lub zieleni ostonowej za ekranami ochronnymi w pasie do
12 m. Niedopuszczalne jest prowadzenie upraw warzyw
i lokalizowanie ogrodéw dziatkowych. Lokalizowanie re-
klam wymaga uzgodnienia z zarzadcga drogi KDA.

§27

. Zgodnie z przepisami szczegolnymi wyznacza sie strefe
powierzchni ograniczonej wysokosci zabudowy -
283 m n.p.m. W strefie tej obowigzuje zakaz lokalizowania
inwestycji, ktorych wysokosé przekraczataby 283 m n.p.m.

2. Zgodnie z przepisami szczegélnymi wyznacza sie strefe po-

wierzchni ograniczonej wysokosci zabudowy o stopnio-
wo wzrastajgcej wysokosci dopuszczalnej w zakresie
283 - 383 m n.p.m. W strefie tej obowigzuje zakaz lokalizo-
wania inwestycji, ktérych wysokos$c¢ przekraczataby dopusz-
czong wartosc¢ z przedziatu 283 - 383 m n.p.m.

3. W celu unikniecia zagrozenia wydania pozwolenia na bu-

dowe przeszkody lotniczej, kazdorazowo w ramach po-
stepowania o wydanie pozwolenia na budowe nalezy usta-
li¢ wysokos$c¢ obiektu, (ktérego dotyczy postepowanie), tak
aby jego wysokos$¢ nie naruszyta powierzchni ogranicza-
jacych wokot lotniska Krakdw-Balice zgodnie z Rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie warunkow, jakie powinny spetniaé obiekty
budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U.
22003 r. Nr 130 poz. 1192 z p6zn. zm.).

§28

1. Zgodnie z przepisami szczegdlnymi wyznacza sie strefe

otoczenia lotniska w odlegtosci 5,0 km od jego granic (nie
oznaczona na rysunku planu, obejmuje caty obszar objety
planem).

2. W strefie tej obiekty budowlane i naturalne nie moga stano-

wi¢ zagrozenia dla startujgcych i lgdujgcych statkow po-

wietrznych. Warunki zagospodarowania strefy okreslajg

przepisy szczegolne, zgodnie z ktorymi zabrania sie w szcze-

golnosci:

1) budowy lub rozbudowy obiektow budowlanych, ktore
moga stanowi¢ zrodio zerowania ptakéw,

2) hodowania ptakoéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
ruchu lotniczego.

V. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunalnej

§29

1. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz i roz-

budowy sieci gazowe;:

1) zrédtem zaopatrzenia w gaz bedzie istniejgca sie¢ gazu
sredniego ci$nienia, zasilana ze stacji gazowej | stopnia,
zlokalizowanej w miejscowosci Kryspindw, poza obsza-
rem niniejszego planu,

2) przez teren objety planem przebiega trasa istniejgce-
go gazociggu wysokiego ci$snienia 250 mm, 6,3 MPa
relacji Korabniki - Zabierzéw, wzdtuz wymienionego
gazociggu nalezy utrzymac odlegtos¢ podstawowg od
obiektéw terenowych wedtug wymagan przepisow
szczegolnych,

3) wyznacza sie rezerwe terenu pod budowe projektowa-
nego gazociggu wysokiego cisnienia 6,3 MPa, stuzgce-
go do zasilania Gminy Czernichow, rezerwa ma postac
pasa terenu o szerokos$ci 6 m, poprowadzonego od ist-
niejgcego gazociggu wysokiego cisnienia, a nastepnie
wzdtuz lewego brzegu Sanki. Warunki zagospodarowa-
nia rezerwy terenu pod gazocigg okreslono w przepi-
sach szczegolnych,

4) wzdtuz istniejgcych gazociggow sredniego cisnienia nale-
zy utrzymacé odlegto$¢ podstawowa od obiektdéw tereno-
wych wedtug wymagan przepiséw szczegoélnych,

5) w aneksie Nr 4 do Uchwaty, przedstawiono zasady za-
silania gazem obszarow objetych planem, zobrazowa-
ne orientacyjnym przebiegiem gazociggow $redniego
ci$nienia, wymagajgcym uscislen na etapie projektow
budowlanych,

6) wzdtuz projektowanych gazociggoéw sredniego cisnienia
nalezy utrzymac strefe kontrolowang o szerokosci 1 m,
ktérej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu - wa-
runki zagospodarowania strefy kontrolowanej okreslono
w przepisach szczegolnych,

7) gazociagi sredniego cisnienia nalezy uktada¢ poza obre-
bem pasa drogowego istniejgcych i projektowanych drog.
Lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza
sie na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,

8) utrzymuje sie istniejace indywidualne systemy grzew-
cze lokalne oraz dopuszcza sie dla terendw objetych pla-
nem budowe lokalnych kottowni stosujgcych paliwa ni-
skoemisyjne,

9) w miejsce weglowych zrodet ciepta preferuje sie wyko-
rzystanie gazu i innych paliw niskoemisyjnych lub energii
elektrycznej.
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§30

1. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w energie
elektryczna, lokalizacji i budowy obiektéw oraz sieci in-
frastruktury elektroenergetyki:

1) zrédtem zaopatrzenia w energie elektryczng bedzie ist-
niejgca sie¢ sredniego napiecia 15 kV, wyprowadzona ze
stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, GPZ Skawina
i GPZ Balicka,

2) przez teren objety planem przebiega trasa elektroenerge-
tycznej, dwutorowej linii napowietrznej wysokiego napiecia:
a) 110 kV - relacji GPZ Elektrownia Skawina - GPZ Pradnik

(tor 1),

b) 110 kV - relacji GPZ Elektrownia Skawina - GPZ Balic-
ka (tor 2), wzdtuz wymienionej linii nalezy utrzymac
strefe techniczng o szerokosci 40 m (po 20 m z kazdej
strony osi linii) - w strefie tej lokalizowanie wszelkich
obiektdw wymaga uzgodnienia z wtasciwym Zakta-
dem Energetycznym,

3) wyznacza sie rezerwe terenu pod budowe linii 110kV
zasilajgcej projektowany GPZ Liszki, w postaci pasa te-
renu o szerokosci 40 m, poprowadzonego od istniejacej
linii dwutorowej 110 kV wzdtuz lewego brzegu Sanki -
lokalizowanie wszelkich obiektow w wyznaczonej rezer-
wie terenu wymaga uzgodnienia z wtasciwym Zakta-
dem Energetycznym,

4) wzdtuz istniejacych i projektowanych linii Sredniego na-
piecia 15 kV nalezy utrzymac¢ strefe techniczng o szeroko-
$ci 15,0 m (po 7,5 m z kazdej strony osi linii) - w strefie tej
lokalizowanie wszelkich obiektow wymaga uzgodnienia
z whasciwym Zaktadem Energetycznym,

5) wokot istniejgcych i projektowanych napowietrznych sta-
cji transformatorowych 15/0,4 kV nalezy utrzymac strefe
techniczng o szerokosci 5,0 m, liczonej od obrysu stacji -
w strefie tej lokalizowanie wszelkich obiektéw wymaga
uzgodnienia z wtasciwym Zaktadem Energetycznym,

6) w przypadku skablowania lub przetozenia linii energe-
tycznych obowigzujg strefy techniczne od tych linii zgod-
nie z przepisami szczegélnymi. W strefach tych lokalizo-
wanie wszelkich obiektow wymaga uzgodnienia z wtasci-
wym Zaktadem Energetycznym,

7) w aneksie Nr 4 zaznaczono projektowane stacje transfor-
matorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii $red-
niego napiecia 15 kV, napowietrznych i kablowych, stuza-
ce do zaopatrzenia w energie elektryczng odbiorcéw na
nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowe
- dopuszcza sie inne lokalizacje stacji transformatorowych
i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikajgcymi
ze szczegotowych rozwigzan technicznych,

8) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie moga
kolidowa¢ z pozostatymi ustaleniami planu,

9) linie elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ poza obre-
bem pasa drogowego istniejacych i projektowanych drég
- lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza
sie na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

§ 31

1. Ustala sie nastepujace zasady obstugi uzytkownikéw
systemow telekomunikacji, lokalizacji urzadzen infra-
struktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obsza-
rze objetym planem:

1) ustugi telekomunikacji moga $wiadczy¢ wszyscy upraw-
nieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych,

2) na obszarze objetym planem dopuszcza sie lokalizacje
obiektow z urzgdzeniami infrastruktury telekomunikac;ji,
dopuszczalne lokalizacje nie moga kolidowa¢é z pozostaty-
mi ustaleniami planu,

3) w przypadku budowy kontenerowych obiektéw teleko-
munikacji, nalezy je maskowa¢ wysokimi, gestymi krze-
wami, aby unikngé niekorzystnego wptywu tych obiek-
tow na walory estetyczne przestrzeni,

4) nowe linie telekomunikacyjne nalezy uktadac poza obre-
bem pasa drogowego istniejacych i projektowanych drég
- lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza
sie wyjatkowo za zgodg zarzadcy drogi,

5) za zgoda zarzadcy drogi, w obrebie pasa drogowego ist-
niejacych i projektowanych drog dopuszcza sie lokaliza-
cje szafek z urzgdzeniami infrastruktury telekomunikacji.

§32

1. Ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie za-
opatrzenia w wode i rozbudowy sieci wodociggowej:

1) zrodtem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgca i roz-
budowana gminna sie¢ wodociggowa zasilana z syste-
mu miasta Krakowa i zwigzanego z nim ujecia wody
z rzeki Sanki,

2) system zaopatrzenia w wode powinien zapewnic¢ wszyst-
kim mieszkancom jak i pozostatym odbiorcom wymagana
ilos¢ wody i niezawodnos$é dostawy oraz jakosé wody
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

3) doprowadzenie wody do poszczegdlnych grup odbior-
céw lub odbiorcéw indywidualnych nastgpi poprzez roz-
budowe przewoddéw rozdzielczych gtéwnie o srednicach
11090 mm zasilanych z magistrali przesytowych o $red-
nicach: 300, 250, 225 i 200 mm,

4) ustala sie w stosunku do nowego zainwestowania wy-
przedzajacg lub rownolegta realizacje sieci wodociggo-
wej rozdzielczej. Sie¢ wodociggowa nalezy rozbudowy-
wac stosownie do potrzeb z uwzglednieniem wielkosci
$rednic na stan docelowy,

5) nowo projektowane przewody wodociggowe nalezy
uktadaé poza obrebem pasa drogowego istniejgcych
i projektowanych drég - lokalizowanie ich w obrebie
pasa drogowego dopuszcza sie wyjgtkowo za zgoda
zarzadcy drogi,

6) na terenach istniejgcej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN1, MN2, MN3,
MN4, MN5, MN1/p, MN2/p) do czasu rozbudowy syste-
mu wodociggowego dopuszcza sie zaopatrzenie z indy-
widualnych studni, z uwzglednieniem warunkéw okre-
Slonych w przepisach szczegolnych,

7) obowigzuje petne pokrycie zapotrzebowania na wode
do celow przeciwpozarowych przez rozbudowywany
system zaopatrzenia w wode zgodnie z przepisami szcze-
go6lnymi,

8) nowo projektowane przewody wodociggowe powinny by¢
wyposazone w hydranty przeciwpozarowe do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru, zgodnie z przepisami i normami obo-
wigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

9) wymagane jest zapewnienie ochrony ujecia wody z rze-
ki Sanki poprzez przestrzeganie zakazéw, nakazow i ogra-
niczen w obrebie ustanowionych stref ochronnych zgod-
nie z przepisami szczegélnymi,

10) zaznaczone w aneksie Nr 5 do Uchwaty trasy przebiegu
sieci wodociggowej przedstawiajg zasady obstugi tere-
now objetych planem i nie stanowig branzowych projek-
tow uzbrojenia terenu,
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11) obowigzuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym
uje¢ wody, urzadzen i obiektow towarzyszacych tj. zbior-
nikow, chlorowni, hydroforni, sieci wodociggowej, wraz
z jej uzbrojeniem, oraz zapewnienie ochrony uje¢ wody
zgodnie z przepisami szczegolnymi.

§33

1. Ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie od-

prowadzania i oczyszczania $ciekow sanitarnych i desz-

czowych:

1) w zakresie systemow kanalizacji sanitarnej utrzymuje
sie dotychczasowy uktad funkcjonujgcy w obrebie so-
tectw: Kryspinow i Liszki (cze$¢ wschodnia),

2) przewiduje sie uzbrojenie obszaru objetego planem
w system zbiorowej, grupowej kanalizacji sanitarnej z od-
prowadzeniem $ciekdw do istniejacej oczyszczalni Scie-
kow w Piekarach,

3) odbiornikiem sciekoéw sanitarnych bedzie oczyszczalnia
Sciekow typu ECOLO-CHIEF w Piekarach, oznaczong na
rysunku planu symbolem K, jako grupowa dla catego
terenu objetego planem,

4) realizacja zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej po-
winna uwzgledniaé docelowe $rednice kanatow z mozli-
woscig podtaczenia réznych kategorii terenéw zabudo-
wy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i terenow
ustug komercyjnych,

5) ustala sie wyprzedzajaca lub rownolegtag budowe sieci
kanalizacyjnej w stosunku do nowego zainwestowania,
najlepiej rownoczesnie z realizacjg sieci wodociggowej,

6) przewiduje sie budowe grawitacyjnych kanatéw sani-
tarnych zbiorczych o $rednicy od 200 300 mm oraz ruro-
ciggow ttocznych o srednicy 90-200 mm,

7) do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej
obowigzuje uporzadkowanie gospodarki Sciekowej poprzez:
a) wyeliminowanie zrzutow nieoczyszczonych $ciekow

do wéd powierzchniowych lub do ziemi i zahamowanie
degradacji srodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymébg gromadzenia sciekow w szczelnych zbiorni-
kach wybieralnych z obowigzkiem systematycznego
wywozu sciekdw na oczyszczalnie,

¢) wymog szczelnych zbiornikow na gnojowice,

8) dopuszcza sie wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitar-
nej sciekow przemystowych za zgoda uzytkownika i pod
warunkiem wcze$niejszego zredukowania ich zanieczysz-
czenia do parametrow sSciekow sanitarnych, z zachowa-
niem warunkéw okreslonych w przepisach szczegolnych,

9) nie dopuszcza sie odprowadzenia do sieci kanalizacyj-
nej sanitarnej $ciekow opadowych, ani wod pochodza-
cych z odwadniania gruntu,

10) na terenach ustug komercyjnych o znacznym zanieczysz-
czeniu badz zagrozonych potencjalnym zanieczyszcze-
niem wod obowigzuje realizacja kanalizacji deszczowej
i urzadzen oczyszczajgcych. Scieki opadowe pochodza-
ce z zanieczyszczonych terenéw przemystowych, skta-
dowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw o
trwatej nawierzchni i duzym natezeniu ruchu moga by¢
wprowadzane do woéd lub do ziemi po spetnieniu wa-
runkéw okreslonych w przepisach szczegolnych. W stre-
fie ochrony posredniej ujecia wody z rzeki Sanki, ktora
pokrywa sie z granica zlewni rzeki Sanki zabrania sie
wprowadzania $ciekow nie oczyszczonych nalezycie do
ziemi i wody, oraz nakazuje sie podczyszczanie w osad-
nikach $ciekow opadowych z ciggow komunikacyjnych
przed ich wprowadzeniem do wod powierzchniowych,

1.

11) na terenach zabudowy jednorodzinnej preferuje sie lo-
kalng retencje "umownie czystych" wod opadowych i po-
nowne wykorzystanie wod deszczowych badz ich infil-
tracje do gruntu,

12) zaznaczone w aneksie Nr 4 do Uchwaty trasy przebiegu
sieci kanalizacyjnej przedstawiajg zasady obstugi tere-
nu objetego planem i nie stanowig branzowych projek-
tow uzbrojenia terenu.

§34

Gospodarka odpadami odbywac sie bedzie zgodnie zgmin-
nym planem gospodarki odpadami sporzadzonym dla catej
Gminy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem segregacji odpa-
déw u zrodta ich powstania i obowigzujgcymi w tym zakre-
sie przepisami szczegélnymi.

Rozdziat Il

Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenow

§35

1.Wyznacza si¢ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JED-

NORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem
MN1, MN5, MN1/p.

. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu MN1, MN5,

MN1/p pod:
1) lokalizacje zabudowy jednorodzinnej,
2) lokalizacje zabudowy zagrodowe;.

. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu MN1, MN5,

MN1/p pod:

1) lokalizacje zabudowy blizniaczej oraz wielorodzinnej do
czterech mieszkan,

2) lokalizacje obiektow uzytecznosci publiczne;j,

3) prowadzenie dziatalnosci ustugowej wymienionej § 10
w zabudowie mieszkaniowej na powierzchni nie przekra-
czajacej 25% powierzchni uzytkowej wszystkich budyn-
kow na nieruchomosci,

4) lokalizacje wolnostojacych garazy i budynkéw gospodar-
czych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

5) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciggi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

6) obiekty matej architektury i zielen urzadzong,

7) cieki wodne wraz z obudowag biologiczna,

8) obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;.

4. W terenach MN1/p obowigzujg zasady ksztattowania zabu-

5.

6.

dowy zawarte w 8 11, ust. 11i 2.

W terenach MIN1, MN5 obowigzujg zasady ksztattowania

zabudowy zawarte w 8§ 11, ust. 11i 3.

W terenach MN1, MN5, MN1/p obowigzujg nastepujgce

warunki zagospodarowania:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac¢ 0,4,

2) w przypadkach dokonywania podziatéw geodezyjnych
obowigzuje wielkosé dziatek budowlanych nie mniejsza
niz 1000 m?,

3) w terenach MN1/p dopuszcza sie maksymalng niwelacje
terenu dziatki: nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

4) zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej, szeregowe;j i atrialnej,

5) zakaz lokalizacji obiektow wytgcznie ustugowych,

6) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektéw kuba-
turowych realizowaé¢ nalezy w oparciu o paliwa nisko-
emisyjne,

7) obowiazuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 30% powierzchni dziatki.
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§ 36

1. Wyznacza sie TERENY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
| ZAGRODOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem
MN2 i MN2/p.

2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu MIN2 i MN2/p

pod:

1) lokalizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w uktadzie wolnostojgcym lub blizniaczym,

2) lokalizacje zabudowy zagrodowe;j.

3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu MN2 i MN2/p

pod:

1) wprowadzenie dziatalnosci ustugowej wbudowanej
w obiektach ustugowych wolnostojgcych i wbudowanych
w zabudowe mieszkaniows,

2) lokalizacje obiektéw uzytecznosci publicznej,

3) lokalizacje wolnostojacych garazy i budynkow gospodar-
czych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

5) obiekty matej architektury i zielen urzadzona,

6) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

7) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej.

4. W terenach MN2/p obowigzujg zasady ksztattowania zabu-

dowy zawarte 8 11 ust. 1i 2.

5.W terenach MIN2 obowigzujg zasady ksztattowania zabudo-

wy zawarte 8 11 ust. 1i 3.

6. We terenach MIN2 i MN2/p obowigzujg nastepujgce warun-

ki zagospodarowania:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,5,

2) w przypadkach dokonywania podziatow geodezyjnych
obowigzuje wielko$¢ dziatek budowlanych nie mniejsza
niz 1000 m?,

3) w terenach MIN2/p dopuszcza sie maksymalng niwelacje
terenu dziatki: nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowe;j,

5) pokrycie potrzeb cieplnych powstajacych obiektéw kuba-
turowych realizowaé nalezy w oparciu o paliwa nisko-
emisyjne,

6) obowigzuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 25% powierzchni dziatki.

§37

. Wyznacza sie TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MIN3.

. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu MIN3 pod:

1) lokalizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w uktadzie wolnostojgcym i blizniaczym.

. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu MN3 pod:

1) wprowadzenie dziatalnosci ustugowej wbudowanej w za-
budowie mieszkaniowej na powierzchni nie przekraczaja-
cej 25% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkow
w granicach dziatki,

2) lokalizacje obiektéw uzytecznosci publicznej,

3) lokalizacje wolnostojgcych garazy w rozumieniu przepi-
séw prawa budowlanego,

4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

5) obiekty matej architektury i zielen urzadzong,

6) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

7) obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.

4. W terenach MIN3 obowigzuja zasady ksztattowania zabudo-

wy zawarte w 8 11 ust. 1i 3.

5.W terenach MIN3 obowigzujg nastepujgce warunki zagospo-

darowania:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,5,

2) w przypadkach dokonywania podziatbw geodezyjnych
obowigzuje wielkosé dziatek budowlanych nie mniejsza
niz 1000 m?,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, zagrodowe;j
i atrialnej,

4) zakaz lokalizacji ustug w obiektach wolnostojacych,

5) zaleca sie pokrycie potrzeb cieplnych powstajacych obiek-
tow kubaturowych w oparciu o paliwa niskoemisyjne,

6) obowiagzuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 25% powierzchni dziatki.

§ 38

. Wyznacza sig¢ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MIN4.

. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu MN4 pod:

1) lokalizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w uktadzie wolnostojgcym lub blizniaczym.

. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu MN4 pod:

1) wprowadzenie dziatalnosci ustugowej wymienionej w § 12
w budynkach mieszkalnych na powierzchni nie przekra-
czajacej 25% powierzchni uzytkowej wszystkich budyn-
kow na nieruchomosci,

2) lokalizacje obiektow uzytecznosci publiczne;j,

3) lokalizacje wolnostojacych garazy i budynkéw gospodar-
czych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

5) obiekty matej architektury i zielen urzadzong,

6) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

7) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

. W terenach MIN4 obowigzujg zasady zabudowy zawarte

w8 11. ust. 1i3.

. We terenach MIN4 obowigzujg nastepujgce warunki zago-

spodarowania:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac0,7,

2) ogranicza sie wielko$¢ powierzchni terenéw przeznaczo-
nych do zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej do 300 m?,

3) w przypadkach dokonywania podziatow geodezyjnych
obowigzuje wielkosé dziatek budowlanych nie mniejsza
niz 1000 m?,

4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,

5) zakaz lokalizacji obiektow wytgcznie ustugowych,

6) pokrycie potrzeb cieplnych powstajacych obiektéw kubaturo-
wych realizowac¢ nalezy w oparciu o paliwa niskoemisyjne,

7) obowiazuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 20% powierzchni dziatki.

§39

1.Wyznacza sie TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIE-

2.

3.

LORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MW.
Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudo-
we mieszkalng wielorodzinna.

Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu pod:

1) lokalizacje obiektéw matej architektury i zielen urzadzona,
2) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciggi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

3) cieki wodne wraz z obudowag biologiczna,
4) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.
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4. Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy w ob-

szarze MW:

1) wysokos$¢ budynkéow mieszkalnych nie moze przekra-
cza¢ 13 m,

2) w razie przebudowy lub remontéow obowigzuje wprowa-
dzenie dachu dwuspadowego o réwnych nachyleniach
potaci dachowych 30° - 459,

3) zakazuje sie stosowania potaci dachowych przesunietych
wzajemnie w pionie lub poziomie,

4) kolorystyka materiatéw wykonczeniowych: tynki - w jasnych
tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach na-
turalnych. Dla pozostatych materiatow nie okresla sie,

5) kolorystyka dachow utrzymana w kolorze ciemnoczer-
wonym, czerwonobrgzowym, brgzowym, badz szarym,
6) dopuszcza sie doswietlenie dachow lukarnami i okna-

mi potaciowymi. Obowigzuje jednolita forma lukarn na
budynku. Ich tagczna powierzchnia nie moze przekraczac¢
1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy lu-

karn nie moga sie taczyc.

4. W terenach MW obowigzujg nastepujgce warunki zagospo-

darowania:

1) zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych,

2) istniejgca zabudowe przeznacza sie do adaptacji i przebu-
dowy z zachowaniem warunkéw okreslonych w pozosta-
tych ustaleniach planu,

3) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektow kubaturo-
wych realizowac nalezy w oparciu o paliwa niskoemisyjne,

4) niezabudowang czes$¢ dziatki nalezy zagospodarowac jako
zielen komponowana niskg i wysoka z dopuszczeniem lo-
kalizacji terenowych urzadzen rekreacyjnych (bez mozli-
wosci realizacji obiektéw kubaturowych).

8§40

1.Wyznacza si¢ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USLU-

2.

GOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U.
Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu MN/U pod
lokalizacje obiektow mieszkalnych jednorodzinnych w ukta-
dzie wolnostojgcym lub blizniaczym.

. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu MN/U pod:

1) zabudowe mieszkaniowo- ustugowsg,

2) ustugi publiczne,

3) wolnostojace garaze i budynki gospodarcze w rozumie-
niu przepiséw prawa budowlanego,

4) ustugi wymienionych w § 12,

5) obiekty matej architektury i zielen urzadzona,

6) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

7) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, Sciezki rowerowe,

8) obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j.

. W terenach MIN/U obowigzujg zasady zabudowy zawarte

w 8 11 ust. 3.

. W terenach MN/U obowigzujg nastepujace warunki zago-

spodarowania:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,4,
2) w przypadku dokonywania podziatow geodezyjnych obowia-
zuje wielkos$¢ dziatek budowlanych nie mniej niz 1000 m?,

3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowe;j,

4) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektow kubaturo-
wych realizowac nalezy w oparciu o paliwa niskoemisyjne,

5) wzdtuz ogrodzen dziatek, na ktorych zlokalizowana be-
dzie zabudowa ustugowa nalezy zlokalizowa¢ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i $redniej, zywoptoty),

6) obowigzuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na minimum 15% powierzchni dziatki.

1.

2.

8§41

Wyznacza sie TEREN USLUGOWO - PRODUKCYJNY ozna-
czony na rysunku planu symbolem U/P2.

Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu U/P2 pod utrzy-
manie i adaptacje istniejgcych obiektéw produkeyjnych i ustu-
gowych bez mozliwosci rozbudowy funkcji produkcyjnej.

. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu U/P2 pod:

1) lokalizacje nowych obiektow ustugowych,

2) lokalizacje wolnostojacych garazy i budynkow gospodar-
czych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

3) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe,

4) obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

.W terenach U/P2 obowigzujg nastepujgce warunki ksztatto-

wania zabudowy:

1) wysokos$c¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 9,0 m. W przy-
padkach uzasadnionych wymogami technologicznymi do-
puszcza sie wysoko$¢ 12,0 m,

2) horyzontalny ksztatt bryty budynku,

3) dachy kryte dachowka badz materiatem dachowkopo-
dobnym. Kolorystyka dachow utrzymana w ciemnych
barwach (braz, czerwien, zielen, szarosci),

4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o rownych na-
chyleniach potaci dachowych o kacie nachylenia potaci
300-450. Dtugosé kalenicy w przypadku dachow wielo-
spadowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 dtugosci
catego dachu,

5) w przypadkach uzasadnionych wzgledami technologicz-
nymi dopuszcza sie inny kat nachylenia potaci dachowych
oraz dachy pulpitowe,

6) dopuszcza sie doswietlenie dachow lukarnami lub okna-
mi potaciowymi. Zalecana jest jedna forma lukarn na jed-
nym budynku. Ich taczna powierzchnia nie moze przekra-
cza¢ 1/3 powierzchni dachu, mierzonej w elewacji. Dachy
lukarn nie moga sie taczy¢,

7) dopuszcza sie stosowanie fragmentarycznego obnizenia
okapu na nie wiecej niz 1/3 dtugosci okapu,

8) zakazuje sie stosowania potaci dachowych przesunietych
wzajemnie w pionie lub w poziomie.

5.W terenach U/P2 obowigzujg nastepujgce warunki zagospo-

darowania:

1) wzdtuz ogrodzen dziatek, na ktorych zlokalizowana be-
dzie zabudowa ustugowa nalezy zlokalizowa¢ pasy ziele-
ni izolacyjnej (wysokiej i $redniej, zywoptoty),

2) dopuszcza sie zagospodarowanie 30% dziatki zabudowg
kubaturows,

3) minimum 25% dziatki urzadzi¢ nalezy jako powierzchnie
biologicznie czynna,

4) ucigzliwos¢ wszystkich obiektéw i urzadzen zwigzanych
z dziatalnoscig obiektow ustugowych nie moze wykraczaé
poza granice dziatki, na ktorej urzadzenia i obiekty sg zlo-
kalizowane,

5) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektéw kuba-
turowych realizowaé nalezy w oparciu o paliwa nisko-
emisyjne,

6) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach
dziatki, na ktérej zlokalizowana jest dziatalno$é ustugowa.

8§42

.Wyznacza sie TERENY USLUG oznaczone na rysunku planu

symbolem U1, U2iU3 oraz TERENY USLUG potozone wsa-
siedztwie autostrady oznaczone na rysunku planu symbo-
lem U1/A i U2/A.
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2. Ustala sig podstawowe przeznaczenie terenu U1, U2 i U3
pod lokalizacje obiektéw handlowych i ustugowych o po-
wierzchni sprzedazy do 2000m?2.

3. Ustala sig¢ dopuszczalne terenu U1, U2 i U3 pod:

1) targowiska,

2) lokalizacje parkingdéw jednopoziomowych i placéw ma-

newrowych,

3) lokalizacje zieleni urzadzonej i izolacyjnej,

4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciagi

pieszo-jezdne, miejsca postojowe,

5) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

6) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

4. Ustala sie przeznaczenie terenu U1/A i U2/A pod lokalizacje
parkingéw jednopoziomowych, placow manewrowych i skta-
dowych bez mozliwosci realizacji zabudowy kubaturowej oraz
lokalizacje zieleni urzadzonej i izolacyjnej.

5. W przypadku realizacji stacji paliw obowigzuje przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowe wykonanie rozpoznania wa-
runkow hydro - geologicznych. Forma i zakres tego opraco-
wania odpowiada¢ majg wymogom okreslonym w przepi-
sach szczegolnych odnoszacych sie do tego typu prac.

6. W terenach U1, U2, U3, U1/A i U2/A wszystkie zamierzenia
inwestycyjne wymagajg na etapie opracowania projektu
budowlanego uwzglednienia wkomponowania w otoczenie.
Zakres przestrzenny projektu zagospodarowania dziatki
obejmowac powinien tereny w bezposrednim sgsiedztwie
oraz uwzglednienie powigzan widokowych z zaznaczonego
na rysunku planu ciggu widokowego na klasztor w Tyncu.
Zakres przedmiotowy wymaga uwzglednienia:

- powigzan widokowych dalekich i bliskich,

- powigzan funkcjonalnych,

- zasad obstugi komunikacyjnej,

- uktadu projektowanej zieleni.

7.W terenach U1 i U3 obowigzujg nastepujace warunki zago-
spodarowania i ksztattowania zabudowy:

1) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekracza¢ 11,0 m.
W przypadkach uzasadnionych wymogami technologicz-
nymi, dla obiektow ustugowych w tym obiektow ustug
publicznych, dopuszcza sie wysoko$é do 12,0 m,

2) zakazuje sie lokalizacji garazy boksowych (pojedynczych
i w zespotach),

3) minimalna wielko$¢ dziatek przy dokonywaniu nowych
podziatow geodezyjnych 1500 m?,

4) dopuszcza sie maksymalng niwelacje terenu dziatki:
nasypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

5) dopuszcza sie zagospodarowanie 30% dziatki zabudowa
kubaturows.

6) minimum 25% dziatki urzadzi¢ nalezy jako powierzchnie
biologicznie czynng,

7) w przypadku realizacji parkingbw obowigzuje wpro-
wadzenie zadrzewien w ilosci 1 drzewo na 8 miejsc
parkingowych,

8) dopuszcza sie indywidualng forme zabudowy z zacho-
waniem z zachowaniem kolorystyki jak w punkcie 9,

9) kolorystyka materiatow wykonczeniowych: tynki w ja-
snych tonacjach, dachy w kolorach ciemnoczerwonym,
ciemnobrgzowym, brgzowym bgdz szarym. Dopuszcza
sie dachy poros$niete trawa,

10) wzdtuz ogrodzen dziatek, na ktorych zlokalizowana be-
dzie zabudowa ustugowa nalezy zlokalizowac pasy zie-
leni izolacyjnej (wysokiej i Sredniej, zywoptoty z gatun-
kow rodzimych),

11) ucigzliwos$¢ wszystkich obiektow i urzgdzen zwigzanych
z dziatalnoscig obiektow ustugowych nie moze wykra-
czac¢ poza granice dziatki, na ktorej urzadzenia i obiekty
sg zlokalizowane,

12) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektéw ku-
baturowych realizowaé nalezy w oparciu o paliwa ni-
skoemisyjne,

13) wjazdy na drogi KDZ i KDG2 odbywac¢ sie moga wytacz-
nie przez wyznaczone w planie drogi KDL,

14) obowigzuje uzgodnienie projektowanej obstugi komuni-
kacyjnej odpowiednio z zarzadca drogi KDA, KDG2, KDZ.

15) obowigzuje zapewnienie miejsc parkingowych w gra-
nicach dziatki, na ktérej zlokalizowana jest dziatal-
no$¢ ustugowa w ilo$ci odpowiadajacej projektowa-
nemu programowi ustug jednak nie mniej niz okre-
Slono w § 11 ust. 1.

8. W terenach U2 obowigzujg nastepujgce warunki zagospo-
darowania i ksztattowania zabudowy:

1) wysokos$¢ zabudowy liczona od obecnego poziomu te-
renu do najwyzej potozonego elementu obiektu (tgcznie
z reklamami, elementami dekoracyjnymi, masztami,
szyldami) nie moze przekracza¢ 8,0 m.,

2) wysokos$¢ wolnostojgcych reklam, szyldow, masztow li-
czona od obecnego poziomu terenu nie moze przekra-
czac¢ 8,0 m.,

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o rownych na-
chyleniach potaci dachowych, o kacie nachylenia potaci
0°-10°,

4) zakazuje sie lokalizacji garazy boksowych (pojedynczych
i w zespotach),

5) minimalna wielko$¢ dziatek przy dokonywaniu nowych
podziatow geodezyjnych 1500 m?,

6) dopuszcza sie maksymalna niwelacje terenu dziatki: na-
sypy do 1,0 m, wykopy do 1,0 m,

7) dopuszcza sie zagospodarowanie 30% dziatki zabudowa
kubaturows,

8) minimum 25% dziatki urzadzi¢ nalezy jako powierzchnie
biologicznie czynna,

9) w przypadku realizacji parkingow obowigzuje wprowa-
dzenie zadrzewien w ilosci 1 drzewo na 8 miejsc parkin-
gowych,

10) dopuszcza sig indywidualng forme zabudowy z zachowa-
niem z zachowaniem kolorystyki jak w punkcie 11112,

11) kolorystyka materiatow wykonczeniowych: stonowana,
nieagresywna, w tonacjach ciemnych z dopuszczeniem
tonacji jasnych (bez biatego),

12) dachy w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrgzo-
wym, brgzowym, bgdz szarym. Dopuszcza sie dachy
poros$niete trawg,

13) wzdtuz ogrodzen dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie
zabudowa ustugowa nalezy zlokalizowac¢ pasy zieleni izo-
lacyjnej ($redniej, zywoptoty z gatunkéw rodzimych),

14) ucigzliwos$é wszystkich obiektow i urzgdzen zwigzanych z
dziatalnoscig obiektow ustugowych nie moze wykraczaé
poza granice dziatki, na ktorej urzgdzenia i obiekty sg
zlokalizowane,

15) pokrycie potrzeb cieplnych powstajgcych obiektéw ku-
baturowych realizowaé nalezy w oparciu o paliwa ni-
skoemisyjne,

16) wjazdy na drogi KDZ i KDG1 odbywac¢ sie mogg wytacz-
nie przez wyznaczone w planie drogi KDL,

17) obowigzuje uzgodnienie projektowanej obstugi komuni-
kacyjnej odpowiednio z zarzadca drogi KDA, KDG1, KDZ.

9. Obowiazuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach

dziatki, na ktérej zlokalizowana jest dziatalno$é¢ ustugowa w

ilosci odpowiadajacej projektowanemu programowi ustug

jednak nie mniej niz okreslono w § 11 ust. 1.

10. W terenach U1/A i U2/A obowigzujg warunki zagospoda-

rowania wymienione w ust. 7 pkt 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14.
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8§43

1. Wyznacza sie TERENY SPORTU | REKREACJI oznaczone
na rysunku planu symbolem US.

2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu US pod loka-
lizacje boiska sportowego.

3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu US pod:

1) niezbednych obiektow towarzyszacych takich jak szat-
nie, obiekty sanitarne i socjalne,

2) obiekty tzw. matej gastronomii,

3) lokalizacje terenowych urzadzen zabaw i sportu,

4) niezbednych zabezpieczen technicznych,

5) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,

6) cieki wodne wraz z obudowa biologiczng,

7) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciggi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe,

8) zielen urzgdzona.

4. W terenach US obowigzujg zasady ksztattowania zabudo-
wy zawarte w 8 11 ust. 11 3.

5. W granicach terenu US obowigzujg nastepujgce warunki
zagospodarowania:

1) zakaz lokalizacji budynkoéw mieszkalnych i obiektow
tymczasowych,

2) zakaz lokalizacji obiektow o powierzchni uzytkowej po-
wyzej 400m?,

3) maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie moze przekra-
cza¢ 10,0 m,

4) dopuszcza sie maksymalny udziat powierzchni przewi-
dywanej pod zabudowe kubaturowa wynoszacy 5 %
powierzchni terenu US,

5) minimum 90% dziatki urzadzi¢ nalezy jako powierzch-
nie biologicznie czynna.

844

1. Wyznacza sie TERENY KOMUNIKACJI - PUBLICZNE DRO-
Gl, ULICE I CIAGI PIESZO - JEZDNE oznaczone na rysun-
ku planu symbolami KDA, KDG1, KDG2, KDZ, KDL, KDD,
KP8, KP6.

2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenéw KDA, KDG1,
KDG2, KDZ, KDL, KDD, KP8, KP6 pod istniejgce i projektowa-
ne publiczne drogi, ulice i ciagi pieszo - jezdne wraz z niezbed-
nymi urzgdzeniami towarzyszgcymi i zabezpieczajgcymi.

3. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenow KDW pod
drogi wewnetrzne.

4. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenow KDG1,
KDG2, KDZ, KDD, KDL, KDW, KP8, KP6 pod lokalizacje:

1) za wyjatkiem KDA i KDG1 - miejsc postojowych dla
samochodow osobowych w formie zatok postojowych
lub parkingéw przykraweznikowych w obrebie linii roz-
graniczajacych,

2) za wyjatkiem KDA - ciggow pieszych i sciezek rowero-
wych,

3) za wyjatkiem KDA - zatok autobusowych i urzgdzonych
przystankow dla pasazerow,

4) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,

5) urzadzen stuzacych izolacji od ucigzliwosci ruchu dro-
gowego,

6) za wyjatkiem KDA - elementow matej architektury,

7) cieki wodne wraz z obudowag biologiczna,

8) w przypadku braku innych mozliwosci, w uzgodnieniu
z zarzgdcg drogi urzadzenia towarzyszacej infrastruk-
tury technicznej,

5. Dla drogi KDA obowigzujg linie rozgraniczajgce wg. decy-
zji o ustaleniu lokalizacji autostrady.

6. Dla pozostatych drog obowigzujg nastepujace szerokosci
w liniach rozgraniczajacych:

1) KDG1, KDG2 - droga gtéwna - 25 m,
2) KDZ - droga zbiorcza - 20 m,

3) KDL - droga lokalna - 15 m

4) KDD - ulica dojazdowa - 10 m,

5) droga wewnetrzna - 8m,

6) KP8 - cigg pieszo-jezdny - 8m,

7) KP6 - cigg pieszo-jezdny - 6 m.

7. Dla drog i ulic poszczegdlnych klas ustala sie nastepujgce

warunki ich modernizaciji:
1) ulice KDG1, KDG2:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokos$¢ jezdni - minimum 7,0 m,
c¢) chodnik-1,5- 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-
stronny,
2) ulice/drogi KDZ:
d) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
e) szerokos¢ jezdni - minimum 6,0 m,
f) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-
stronny,
3) ulice KDL:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokos$¢ jezdni - minimum 5,5 m,
c¢) chodnik-1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-
stronny,
4) ulice KDD:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokos$¢ jezdni - minimum 5,0 m,
c¢) chodnik-1,5- 2,0 m; w terenach zabudowanych obu-
stronny,
5) ulice wewnetrzne:
a) jednojezdniowe z jednym pasem ruchu i mijankami,
b) szerokos$¢ jezdni - minimum 3,5 m,
c¢) chodnik -1,5 - 2,0 m; jednostronny.

8. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) dla drogi KDA w odlegtosci 50 m od
krawedzi jezdni.

9. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do projektowanej drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG1 - odle-
gtosé budynkéw: min. 23,5 m od osi drogi.

10. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach za-
budowanych (oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu
do istniejgcych i projektowanych drég oznaczonych na ry-
sunku planu:

1) droga klasy KDG2 - odlegto$¢ budynkow: min. 13,5 m
od osi drogi,

2) droga klasy KDZ - odlegto$¢ budynkéw: min. 11,0 m lub
23,0 m od osi drogi zgodnie z rysunkiem planu,

3) droga klasy KDL - odlegto$¢ budynkéw: min. 10,0 m od
osidrogi.

11. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach
niezabudowanych (nie oznaczone na rysunku planu) w od-
niesieniu do istniejacych i projektowanych dréog ozna-
czonych na rysunku planu:

1) droga klasy KDG2 - odlegto$¢ budynkéw: min. 23,5 m od
osi drogi,

2) droga klasy KDZ - odlegto$¢ budynkéw: min. 23,0 m od
osi drogi,

3) droga klasy KDL - odlegto$¢ budynkéw: min. 18,0 m od
osi drogi,

12. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy (nie ozna-
czone na rysunku planu) w odniesieniu do istniejacych
i projektowanych drég oznaczonych na rysunku planu:
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1) droga klasy KDD - odlegto$¢ budynkéw: min. 10 m od
osi drogi.

13. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone
na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych na
rysunku planu istniejgcych i projektowanych drég i ciggow
pieszo-jezdnych:

1) drogi wewnetrzne - odlegto$¢ budynkéw: min. 8 m od
osi drogi,

2) ciggi pieszo-jezdne - odlegto$¢ budynkow: min. 6 m od
osi drogi.

14. Zgodnie z przepisami szczegélnymi dopuszcza sie lokaliza-
cje usytuowania budynkow w odlegtosci mniejszej niz okre-
Slone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody wtasci-
wego zarzgdcy drogi.

15. Nie dopuszcza sie lokalizacji ogrodzen i reklam w tere-
nach ograniczonych liniami rozgraniczajagcymi drég ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDG1, KDG2, KDZ,
KDL, KDD.

16. Dla ciaggow pieszo-jezdnych KP6 i KP8 oraz nieoznaczonych
na rysunku planu istniejgcych i projektowanych drég we-
wnetrznych dopuszcza sie lokalizacje ogrodzen na liniach
rozgraniczajacych tych drég.

§45

1. Wyznacza sie TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -
KANALIZACJA oznaczony na rysunku planu symbolem K.
2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu K pod oczysz-
czalnie $ciekow.
3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu K pod:
1) obiekty administracyjno-gospodarcze zwigzane
z oczyszczalnig,
2) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
3) drogi dojazdowe i powierzchnie manewrowe,
4) zielen.
4.W terenie K warunki zagospodarowania uwzglednia¢ musza:
1) wokot obiektéw oczyszczalni nalezy zlokalizowac pas zie-
leni izolacyjnej,
2) strefa ucigzliwosci obiektu nie moze wykraczaé¢ poza gra-
nice terenu K.
5. Rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne muszg uwzgledniac:
1) zapewnienie osiggniecia stopnia oczyszczenia Sciekow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi i po-
zwoleniem wodno-prawnym,
2) potozenie w terenach zalewanych wodami Q,,, ktorych za-
sieg nalezy wyznaczy¢ w oparciu o operat hydrologiczny.
6. W przypadku realizacji obiektéw kubaturowych obowig-
zujg zasady ksztattowania zabudowy okreslone w § 11
ust. 1i 2.

8§46

1.Wyznacza sie TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ oznaczone na
rysunku planu symbolem ZI.
2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu ZI pod:
1) zielen izolacyjna,
2) zielen nieurzadzona.
3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu Zl pod:
1) lokalizacje ciggow pieszych i rowerowych,
2) cieki wodne wraz z obudowag biologiczna,
3) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej w przypadku
braku mozliwosci prowadzenia sieci poza tymi terenami.
4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenow ZI:
1) zachowanie ciekéw i naturalnych stosunkow wodnych,
2) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe;j.

8§47

1.Wyznacza sie TERENY ZIELENI O FUNKCJACH EKOLOGICZ-
NYCH | OCHRONNYCH oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZN.
2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terendw ZN pod:
1) cieki wodne i ich biologiczna obudowa,
2) murawy trawiaste, taki, uzytki rolne.
3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenow ZN pod:
1) urzadzenia regulacji i utrzymania wod oraz ochrony prze-
ciwpowodziowej,
2) sciezki, sciezki rowerowe, szlaki turystyczne,
3) obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
4) obiekty matej architektury.
4, Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenéw ZN:
1) zachowanie ciekéw i naturalnych stosunkéw wodnych,
2) obowiazuje zakaz lokalizacji budynkow z wyjatkiem obiek-
tow i urzadzen wymienionych w ust. 3.

8§48

1.Wyznacza sie TERENY GRUNTOW ROLNYCH oznaczone na
rysunku planu symbolem R1.

2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenow R1 pod:
1) uprawy rolne,
2) zadrzewienia i zakrzewienia.

3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenéw R1 pod:

1) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) szlaki turystyczne i $ciezki rowerowe,

3) drogi dojazdowe do pal,

4) niekubaturowe urzgdzenia stuzgce gospodarce rolnej,
w tym urzgdzenia melioracji,

5) zielen urzagdzona i nieurzgdzona,

6) cieki wodne wraz z obudowag biologiczng

7) utrzymanie istniejgcej zabudowy zagrodowe;j.

4. W terenach R1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodaro-
wania terenu:

1) dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe i remont i jedno-
krotng rozbudowe istniejgcej zabudowy w granicach dziat-
ki siedliskowej o 20% istniejacej kubatury, pod warun-
kiem dostosowania formy architektonicznej do wymogéw
okreslonych w 8 12 ust. 1 i 2 dla terendéw potozonych
w obrebie ZJPK i 8 12 ust. 1i 3 dla pozostatych terenéw,

2) dla istniejacej zabudowy, dopuszcza sie w granicach istnie-
jacej dziatki siedliskowej wymiane substancji budowlanej,
rozumianej jako realizacje nowego budynku mieszkalnego
lub gospodarczego zamiast budynku wyburzonego lub prze-
widzianego do wyburzenia. Powierzchnia nowego budyn-
ku, nie moze przekracza¢ powierzchni zabudowy budynku
w miejsce ktérego powstaje, wiecej niz 20%. Obowigzuje
dostosowanie formy architektonicznej do wymogow okre-
Slonych w 8 11 ust.1i 2 dla terendw potozonych w ZJPK
oraz 8 11 ust. 1i 3 dla pozostatych terenow,

3) zakazuje sie wznoszenia nowych budynkéw mieszkalnych
za wyjgtkiem sytuacji opisanej w ust. 4 pkt 2,

4) w obrebie istniejgcych gospodarstw dopuszcza sie budo-
we budynkéw gospodarczych i garazy pod warunkiem
dostosowania formy architektonicznej do wymogow okre-
Slonych w 8 11 ust.1i 2 dla terenéw potozonych w ZJPK
i 811 ust. 11i 3 dla pozostatych terenow.

8§49

1. Wyznacza sie TERENY GRUNTOW ROLNYCH | OGRODOW
oznaczone na rysunku planu symbolem R2.
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2. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenu R2 pod lokali-
zacje upraw ogrodowych.
3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenéw R2 pod:
1) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
2) ciggi piesze i pieszo - jezdne,
3) urzadzenia i obiekty stuzgce gospodarce rolne;j,
4) ogrodki dziatkowe.
4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terenu R2:
1) zakazuje sie lokalizacji obiektow kubaturowych wymaga-
jacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, za wy-
jatkiem ogrodzen terenu.

§50

—_

. Wyznacza sie TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH $RO-
DLADOWYCH oznaczone na rysunku planu symbolem WS.
. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenow WS pod cie-
ki i zbiorniki wodne wraz z obudowag biologiczna.
. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenow WS pod:
1) urzagdzenia zwigzane z gospodarka wodna,
2) obiekty i urzagdzenia infrastruktury technicznej,
3) drogi wewnetrzne i dojazdowe,
4) przeprawy mostowe,
5) obiekty i urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpowodziowe;.
. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenéw WS:
1) zakaz odprowadzania do cieku nieoczyszczonych sciekow
sanitarnych i przemystowych,

N

w

N

2) utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad
ochrony przeciwpowodziowej.

Rozdziat IV
Przepisy koncowe

§ 51

Wysokos$¢ stawki stuzgcej naliczeniu optaty, o ktorej mowa
w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi:
1. zbycia w formie sprzedazy dla terenéw: MIN 1-5, MIN1/p, MIN2/p,
MW, MIN/U, U1, U2, U3, U1/A, U2/A, US, U/P 2 - 20%
2. dla pozostatych form zbycia dla terenéw: MN 1-5, MN1/p,
MN2/p, MW, MN/U, U1, U2, U3, U1/A, U2/A, US, U/P2 - 0%
3. dla pozostatych terenow - 0%.

§ 52
Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy.
§ 53

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtosze-
nia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor

Zatacznik Nr 1

do Uchwaty Nr XI/81/07
Rady Gminy Liszki

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI WSI LISZKI, KRYSPINOW, PIEKARY
"PRZEZNACZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU"

LEGENDA

Granice obszaru objetego planem

Linie rozgraniczajgce tereny o roznym przezna-
czeniu oraz r6znych warunkach ich zabudowy i

zagospodarowania

MN1/p - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN2/p - tereny zabudowy jednorodzinnej i za-
grodowej

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej i zagro-
dowej

MNS3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

MN4, MN5 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

JRUOUUOL I8

U1, U2, U3, U1/A, U2/A - tereny ustug

U/P2 - tereny ustugowo produkcyjne

K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja
R1 - tereny gruntéw rolnych

R2 - tereny gruntow rolnych i ogrodow

US - tereny sportu i rekreacji

ZI - tereny zieleni izolacyjnej

ZN - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych
i ochronnych

WS - tereny wéd powierzchniowych $rodla-
dowych

KDA, KDG1, KDG2, KDZ, KDL, KDD - tereny ko-
munikacji - publiczne drogi, ulice,
KP8, KP6 - ciggi pieszo-jezdne

Obowiazujace linie zabudowy

—a&_| Nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi KDG

=== Pierzeja Rynku

k) ] LG
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Korytarze ekologiczne
Ciagi zieleni wysokiej
Granice GZWP Nr 326 - Krzeszowice

Granice strefy terenéw potencjalnego zagroze-
nia powodzig

Ef8

USTALENIA OBOWIAZUJACE - WYNIKAJACE Z PRZEPISOW
SZCZEGOLNYCH

Obiekty wpisane do ewidencji zabytkow

Strefa ochrony stanowisk archeologicznych
l'i Il kategorii

Granice Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobra-
zowego

Otulina ZJPK - caty obszar objety planem poza
Bielansko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym

Obszar bezposredniego zagrozenia powodzig
Granica strefy 50 m od stopy watéw rz. Sanki

Strefa wewnetrzna ochrony posredniej ujecia
wody pitnej z rzeki Sanki

Strefa zewnetrzna ochrony posredniej Sanki -
caty obszar objety planem poza strefg we-
wnetrzng

| - granica strefy oddziatywan ekstremalnych
20 m od krawedzi jezdni autostrady

| EEL LD

II- granica strefy zagrozen 50 m od krawedzi jezd-
ni autostrady

Il - Granica strefy ucigzliwosci 150 m od krawe-
dzi jezdni autostrady

Strefa powierzchni ograniczonej wysokosci za-
budowy 283 m n.p.m.

Strefa powierzchni ograniczonej wysokosci za-
budowy o stopniowo wzrastajgcej wysokosci
dopuszczalnej w zakresie 283-383 m n.p.m.

Strefa otoczenia lotniska - caty obszar objety planem

Strefa techniczna wzdtuz napowietrznych linii
elektroenergetycznych istniejgcych i projektowa-
nych 15i 110 kV

Strefa techniczna wokét istniejgcych i projekto-
wanych napowietrznych stacji transformatoro-
wych 15/0,4 kV

Strefa techniczna istniejacego gazociggu wyso-
kiego ci$nienia DN 250 6,3 MPa oraz strefa kon-
trolowania projektowanego gazociggu wysokie-
go cisnienia 6,3 MPa

LA REOL

INFORMACJE DODATKOWE NIE STANOWIACE USTALEN
PLANU

Projektowane $ciezki rowerowe

g:

Ciggi widokowe

;

Granice sotectw
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Plan w podanej skali znajduje sie w siedzibie Urzedu Gminy, ktorego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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Zatgcznik Nr 2

do Uchwaty Nr X1/81/07
Rady Gminy Liszki
zdnia 2 sierpnia 2007 r.

SPOSOB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SOLECTWO KRYSPINOW

Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nkie,rutihomoéci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg. i torej dotyczy
L uwagi U ; ledni Uwaga Uwaga
Waijta uwaga waga nieuwzgledniona ° . i
uwzgledniona nieuwzgledniona
1 1 10.06.2005| Przekwalifikowanie dziatki z rolnej na bu-| 542 negatywnie -
dowlana. poza planem
2 2 11.07.2005| )Protest przeciw drodze KDL. 1003/2 czesciowo negatywnie -
droga zostaje
(ograniczenie linii rozgrani-
czajacych do 10 m)
3 6 11.07.2005| - wprowadzenie w § 11 dodatkowego ust. 2 813 - cze$ciowo negatywnie -

o tresci:

"przez dziatalno$¢ ustugowa i handlowa
dopuszczong w terenach U1, U1/A, U2
i U2/A rozumie¢ nalezy rodzaje dziatalno-
Sci gospodarczej okreslone wg Polskiej
Klasyfikacji Dziatalnosci PKD:

1. handel hurtowy

2. i dalsze punkty od 1- 5 jak w ust.1,

- doprecyzowanie zapisu 818 ust. 6 i ust. 7,
poprzez dodanie przed stowem ciekow]
zwrotu: "naturalnych"

-zmniejszenie odlegtosci oznaczonej w § 18
ust. 7 do wielkosci 4 m od linii brzegowej
lub tez wskazanie, iz z zakazu wymienio-|
nego w ust. 7 zwolni¢ moze w drodze de-
cyzjiWojt Gminy Liszki,

- doprecyzowanie zapisu § 44 ust. 3 pkt. 1)
i nadanie mu brzmienia: targowiska,
a w szczegolnosci pod staty plac targo-
wy, obejmujacy handel pojazdami sa-
mochodowymi, czesciami i akcesoriami
motoryzacyjnymi, artykutami przemy-
stowymi, gietdag kwiato-
wa wraz z obiektami kubaturowymi

z zastrzezeniem okreslonym w ust. 7,

zapisy zawarte w 8§ 42 okre-
$lajq dopuszczenie targowi-
ska, obiektéw ustugowych
i handlowych, zapisu nie
zmieniono

-_czesciowo negatywnie
wykreslono cieki, korekta
zapisu byta wiec zbedna

- negatywnie

- negatywnie
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie roz_patrzenia zatgcznik _do U(_:hwai_y Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nkieruch(;)moéci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzva. . toérej dotyczy
ovs\.’téjt\;g uwagl uwaga Uwaga nieuwzgledniona Uwaga ~ Uwaga
uwzgledniona nieuwzgledniona
- w 8§ 44 ust. 6 wykreslenie zapisow: w zda-| - cze$ciowo negatywnie -
niu 2 zapisu o tresci cyt: "tereny w bez- pojecie bezposredniego sg-
posrednim sgsiedztwie oraz" i w zdaniu siedztwa jest bardziej precy-
3 w pierwszym punkcie oznaczonym zyjne niz "bliskich", zapisu
kropka zwrotu "bliskich", nie zmieniono
- w § 44 ust. 7 pkt 3) zmniejszenie minimal- - negatywnie -
nej powierzchni dziatek przy dokonywa-
niu nowych podziatéw geodezyjnych do|
wielkosci 1000 m?,
-zmiane w § 44 ust. 7, pkt 4) max. wysoko- - negatywnie ZJPK -
Sci nasypu do 1,8 m.
- w § 44 ust. 7 pkt. 9) dopisanie po stowie - negatywnie ZJPK -
szarym zwrotu "lub przezroczystym",
- zmiane zapisu § 44 ust. 7 pkt. 10) na - czeSciowo negatywnie -
"wzdtuz ogrodzen dziatek lub zespotu zapis dotyczgcy lokalizacji
dziatek, na ktérych lokalizowana jest zieleni wzdtuz ogrodzen
przedmiotowa inwestycja nalezy zlo- znajduje sie w tekscie pla-
kalizowa¢ pasy zieleni izolacyjnej (wy- nu, nie wprowadzono zapi-
sokiej i sredniej, zywoptoty z gatun- séw odnosnie proporcji
kow rodzimych) w ilosciach i propor
cjach, jak okreslone w pkt. 7)",
-w § 44 ust. 7 pkt. 13) dopisanie po przecin- - negatywnie po uzgodnie- -
ku "o ile decyzja odpowiedniego zarzad- niu z zarzadcami drogi
cy drogi nie zezwala na wjazd bezpo-
sredni na droge KDZ i KDG". Wnoszg|
0 ujawnienia w projekcie planu propo-
nowanych przeze mnie wjazdu i wyjaz-
du dla terenu objetego U1,
4 13 06.07.2005|Kolejny wniosek o przekwalifikowanie 916/2 -_negatywnie -
dziatki w catosci pod zabudowe jedno- poza studium
rodzinng.
5 19 01.07.2005| dot. drogi KDD i KDL 926/1 - cze$ciowo negatywnie -

KDD pozostaje $lepa, ale nie
zostata zawezona
(zmniejszona szerokos$¢ KDL
do 10 m w liniach rozgrani-
czajacych, zlikwidowano WS
w terenie ZN)
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
56 i nieruchomosci,| uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Lp.| wg wplywu Tresé uwagi phvrsinie g P Uwaga
rostrzyg.| ywagi orej dotyczy . : Uwaga Uwaga
Wojta uwaga Uwaga nieuwzgledniona ga . ga
uwzgledniona nieuwzgledniona
6 20 22.06.2005| Poszerzenie pasa budowlanego w kierun- 919/1 - negatywnie -
ku potnocnym. poza studium
7 26 Ograniczenie szerokosci drogi, likwidacja 981 - cze$ciowo negatywnie -
obowigzujacej linii zabudowy. zawezono do KP8 i nieprze-
kraczalna linia zabudowy,
pozostaje
8* 1 25 maja |Poszerzy¢ teren budowlany do konca dziatki. 920/2 - negatywnie -
2007
9% 2a 28 maja |Sprzeciw w sprawie zabrania pod droge 981 - negatywnie -
2007 wiecej niz jeden metr. Droga w stosunku do pier-
wotnego projektu zostata
zawezona do ciggu KP8 w za-
leznosci od potozenia w li-
niach rozgraniczajacych, dro-
gi znajduje sig od 1-3 m, na
samg droge nie zostanie za-
brane wiecej niz okoto 2 m.
10* 3a 5 Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1. 978/7 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
11% 3b 5 Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1. 978/10 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
12% 3c 5 Sprzeciw wobec budowy drogi KDG1. 978/13 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
13* 4 11 Prosze o ponowne rozpatrzenie przebiegu 981 - cze$ciowo negatywnie -
czerwca drogi osiedlowej przez dziatke i zlikwido- Droga pozostaje KP8
2007 wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
14% 5 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie

wsig Piekary.
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Numer Rozstrzygnigcie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatgcznik do Uchwaty Nr XI1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nie’rutihomoéci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| uwagi ktorej dotyczy 0 0
Woita uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
15 6a 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie
wsig Piekary.
15 6b 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/4 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie
wsig Piekary.
15*% 7 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/3 - negatywnie -
czerwca KDG1 w obecnym przebiegu. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie»
16* 8a 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie
wsig Piekary.
17*% 8b 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/4 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie
wsig Piekary.
18* 9 13 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Propozycja w granicy potudnio-| Obwodnica pozostaje
2007 wej czesci obszaru wsi Kryspinéw ze w projekcie
wsig Piekary.
19* 10a 14 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 975/5 - negatywnie -
czerwca w bezposrednim sgsiedztwie dziatki. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
20* 10b 14 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy 975/3 - negatywnie -
czerwca w bezposrednim sgsiedztwie dziatki. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
21* 11 14 Protest przeciw lokalizacji obwodnicy na 975/7 - negatywnie -
czerwca dzialce (cata dtugosc¢ dziatki zabrana pod Obwodnica pozostaje
2007 obwodnice). w projekcie
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nie’rutfhomoéci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi ktorej dotyczy 0 0
Wejta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
22* 12a 14 Protest przeciw budowie obwodnicy. 978/5 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
23* 12b 14 Protest przeciw budowie obwodnicy. 978/8 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
24* 12¢c 14 Protest przeciw budowie obwodnicy. 978/11 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
25% 12d 14 Protest przeciw budowie obwodnicy. 978/14 - negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
26* 13a 15 Przekwalifikowac dziatke na tereny budow- 987/3 - negatywnie -
czerwca lane lub budowlano-rekreacyjne. Strefa 50 m od watu
2007
27* 13b 15 Przekwalifikowac dziatke na tereny budow- 987/4 - negatywnie -
czerwca lane lub budowlano-rekreacyjne. Niezgodne ze studium
2007
28* 13c 15 Przekwalifikowac dziatke na tereny budow- 997 - negatywnie -
czerwca lane lub budowlano-rekreacyjne. Niezgodne ze studium
2007
29* 13d 15 Przekwalifikowac dziatke na tereny budow- 998 - negatywnie -
czerwca lane lub budowlano-rekreacyjne. Niezgodne ze studium
2007
30*% 13e 15 Przekwalifikowac dziatke na tereny budow- 999 - negatywnie -
czerwca lane lub budowlano-rekreacyjne. Niezgodne ze studium
2007
31* 15a 15 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 978/9 - negatywnie -
czerwca w poblizu dziatki. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatgcznik do Uchwaty Nr XI1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nklflrutfh:moscl, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg. . orej dotyczy
Woit uwagl uwaga Uwaga nieuwzgledniona vaag? Uwaga
Ojta uwzgledniona nieuwzgledniona
32% 15b 15 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 978/6 - negatywnie -
czerwca w poblizu dziatki. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
33* 15¢ 15 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 978/12 - negatywnie -
czerwca w poblizu dziatki. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
34* 16 26 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 1003/1 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
35% 17 26 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 1002/4 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
36* 18 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 1003/3 - negatywnie -
czerwca i drogi KDD. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
37% 19a 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 970/27 - negatywnie -
czerwca i drogi KDD,KP8. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
38* 19b 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 970/28 - negatywnie -
czerwca i drogi KDD,KP8. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
39% 19¢ 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 970/29 - negatywnie -
czerwca i drogi KDD,KP8. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
40*% 20 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
41* 21a 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatgcznik do Uchwaty Nr XI1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$¢é uwagi nieruchomosci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrz . ktorej dotyczy
Y| uwagi uwaga Uwaga nieuwzgledniona Uwaga Uwaga
Woijta 9 uwzgledniona nieuwzgledniona
42% 21b 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy| 977/4 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
43*% 22a 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
a44* 22b 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy, 977/4 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
45% 23 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 977/2 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
46* 24 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy| 967/7 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
47* 25 27 Sprzeciw wobec budowy drogi KDD z Kry- 970/15 - negatywnie -
czerwca spinowa do Piekar przez $srodek osiedla Obwodnica pozostaje
2007 domow mieszkalnych. w projekcie
48* 26 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy KDG1 1003/2 - negatywnie -
czerwca i drogi KDD. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
49*% 27 29 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy] 969 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
50% 30 29 Zmieni¢ przeznaczenie terenu na dzialce 805/2 - negatywnie -
czerwca z R1 na M/UC lub U1. poza planem
2007
51* 31 29 Zmieni¢ przeznaczenie terenu na dzialce 804/2 - negatywnie -
czerwca z R1 na M/UC lub U1. poza planem
2007
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nkle,rutihgmosm, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi torej dotyczy U ) edni Uwaga Uwaga
5i aga waga nieuwz niona .
Wéijta awag J gle uwzgledniona nieuwzgledniona
52* 32 27 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 975/7 - negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
53* 33 22 Przekwalifikowa¢ catg dziatke pod zabudo- 917 - negatywnie -
czerwca we (zrownac z zabudowag na dziatkach
2007 916/1 i 920).
Sprzeciw przeciwko drodze prowadzonej
po dziatce. -
b4* 34a 25 Przekwalifikowa¢ catg dziatke pod zabudo- 916/2 - negatywnie -
czerwca we (zrownac z zabudowa na dziatkach
2007 916/1 i 920).
Zmniejszy¢ szeroko$¢ i rbwno obustronnie
rozszerzy¢ pas drogowy dz. nr 923.
bh* 34b 25 Przekwalifikowa¢ catg dziatke pod zabudo- 916/3 - negatywnie -
czerwca we (zrownac z zabudowa na dziatkach
2007 916/1 i 920).
Zmniejszy¢ szeroko$¢ i rbwno obustronnie
rozszerzy¢ pas drogowy dz. nr 923.
56*% 35 29 Przekwalifikowa¢ dziatke przynajmniej 578 - negatywnie -
czerwca w czesci z rolnej na budowlana. poza planem
2007
57* 36 29 Przekwalifikowa¢ dziatke przynajmniej 985/2 - negatywnie -
czerwca w czesci z rolnej na budowlana.
2007
58*% 37 25 Przekwalifikowac¢ teren R1 na dziatce pod 913/2 - negatywnie -
czerwca zabudowe.
2007 |Zmniejszy¢ szerokosé¢ i rowno obustronnie]
rozszerzy¢ pas drogowy dz. nr 923.
59* 38 22 Sprzeciw przeciwko projektowanej linii 927 - cze$ciowo negatywnie -
czerwca napowietrznej wysokiego napiegcia i ga- Ustalenia planu pozwalaja
2007 zociggowi wysokopreznemu. na ewentualng korekte prze-

Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych
dziatek do 700 m?

biegu linii i gazociggu
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komercyjna.

Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr XI/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nl(lff‘utfhgmoscl, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi orej dotyczy U . ledni Uwaga Uwaga
5i aga waga nieuwz niona .
Wojta uwag 9 gle uwzgledniona nieuwzgledniona
60* 40b 28 Sprzeciw przeciwko drodze przechodzacej 899/2 - negatywnie -
czerwca przez dziatke. Zgodnie z wnioskami stron
2007 z pierwszego wytozenia dro-
ga w catosci zostata przesu-
nieta na dziatke 899/2
61* 41a 28 Witaczy¢ dziatke w tereny budowlane. 1023 - negatywnie -
czerwca
2007
62* 41b 28 Wiaczy¢ dziatke w tereny budowlane. 1131 - negatywnie -
czerwca poza planem
2007
63* 42 26 Przekwalifikowac¢ dziatke w catosci na bu- 918 - negatywnie -
czerwca dowlang mieszkaniowg jednorodzinna.
2007 |Protest przeciw planowanej drodze KDL
(zbyt szeroka).
64* 43 29 Sprzeciw wobec planow poszerzenia drogi|  Kryspinow | - negatywnie -
czerwca osiedlowej KDD w Kryspinowie Zaolszu. Zaolsze Strona nie podata o ktorg
2007 dziatke chodzi, uktad komu-
(data nikacyjny pozostaje bez
wysytki) zmian
3 VIl 2007
65* 45 Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1024/5 - negatywnie -
komercyjna.
66* 46 Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1022 -_negatywnie -

Uwaga: Integralng czescig wykazu jest zbiér ztozonych wnioskow.

* wnioski z ponownego wytozenia do publicznego wgladu
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SPOSOB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SOLECTWO LISZKI

Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nieruchomosci,| uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwadaa
rostrzyg.| uwagi ktorej dotyczy 0 o g
Woijta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
1 1a 10.06.2005| Protest przeciw planowanej drodze KDD. 883/1 czesciowo negatywnie -
likwidacja drogi w czesci
potnocne;j
2 2 08.06.2005| Wtaczenie dziatki do terenow budowlanych 2030 negatywnie -
protest dot. drogi KDD. poza planem
3 9 28.06.2005| Przekwalifikowaé na dziatke budowlana. 883/1 czesciowo negatywnie -
likwidacja drogi w czesci
po6tnocne;j
4* 1 21 maja |Przekwalifikowaé na dziatke budowlanag. 815/1 negatywnie -
2007
5 2 21 maja |Przekwalifikowa¢ dziatke rolng na bu- 814/1 negatywnie -
2007 dowlana.
6% 3a 21 maja |Przekwalifikowa¢ dziatke rolng na bu- 486 negatywnie -
2007 dowlana. poza planem
7* 3b 21 maja |Przekwalifikowaé dziatke pod zabudowe 477 negatywnie -
2007 agroturystyczng/zagrodowa. poza planem
8* 4a 5 czerwca| Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1376 negatywnie -
2007 agroturystyczng/zagrodowa. poza planem
9% 4b 5 czerwca| Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1377 negatywnie -
2007 agroturystyczng/zagrodowa. poza planem
10% 4c 5 czerwca| Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1378/1 negatywnie -
2007 agroturystyczng/zagrodowa. poza planem
11% 4d 5 czerwca| Przekwalifikowa¢ dziatke pod zabudowe 1378/2 negatywnie -
2007 agroturystyczng/zagrodowg. poza planem
12* de 5 czerwca| Przekwalifikowaé¢ dziatke w catosci na bu- 1379 negatywnie -
2007 dowlana. poza planem
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na lepsza komunikacje.

Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
$6 i nieruchomosci,| uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Lp. wg wplywu Tre$¢ uwagi Ktore: dotves Uwaga
rostrzyg.| uywagi ! yezy . . Uwaga Uwaga
Woijta uwaga Uwaga nieuwzgledniona ga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
13* 6 6 czerwca|Prosba o przywrocenie drogi rownolegtej 912 negatywnie -
2007 do drogi KDD. Droga przesunieta na
potnoc istniata w poprzednim projekcie
planu.
14* 8b 12
czerwca |Przekwalifikowa¢ dziatke na budowlana. 701 negatywnie -
2007 Na pierwszym wytozeniu
nie byto wrysowanej drogi,
droga byta projektowana
w procedurze nieuchwalo-
nego planu.
15% 9 13 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy przez 481 negatywnie -
czerwca dziatke. poza planem
2007
16* 10 15 Sprzeciw wobec drogi przechodzacej przez 1716/1 negatywnie -
czerwca Srodek dziatki. poza planem
2007
17*% 11 28 Zwezi¢ do /2 szerokosci droge potozong przy 665 negatywnie -
czerwca granicy dziatki od strony wschodniej. Droga pozostaje, potozenie
2007 jej w tym miejscu pozwala

Uwaga: Integralng czescig wykazu jest zbioér ztozonych wnioskow.

* wnioski z ponownego wytozenia do publicznego wgladu
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SPOSOB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU 1]
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI - SOLECTWO PIEKARY

Rozstrzygniecie Wojta

Rozstrzygniecie Rady Gminy

Numer
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wptywu Tre$é uwagi nie’rmfhomoéci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi ktorej dotyczy . . Uwaga Uwaga
Wojta uwaga Uwaga nieuwzgledniona uwzgledniona nieuwzgledniona
1 3 12.07.2005| Wniosek o zachowanie linii rozgraniczaja-| 99 czesciowo negatywnie -
cej droge w jej obecnym stanie. zawezenie linii rozgranicza-
jacejdo 10 m
2 6 11.07.2005| Protest przeciw budowie autostrady (ob- 55 negatywnie -
wodnicy). projektowana obwodnica
nawet przy prébach jej prze-
suniecia zawsze bedzie
wchodzi¢ na dziatke nr
3 7 04.07.2005| Sprzeciw dot. budowy Zaktadu Produkcji negatywnie -
BetonuTowarowego "BERGER-BETON". plan nie dotyczy konkretnej
inwestycji lecz przeznacze-
nia terenu
4 9 12.07.2005| Przesunigcia planowanego pasa zabudo- 4/2 negatywnie -
wy jednorodzinnej MNb, aby objat on teren pozostaje jako R1,
dziatke 4/2. wyznaczenie kolejnych
dziatek budowlanych unie-
mozliwi w przysztosci reali-
zacje racjonalnego uktadu
drogowego
5 15 08.07.2005| Sprzeciw dot. wydzielenia czesci dziatki pod 15 negatywnie -
droge dojazdowg wzdtuz parceli. droga niezbedna dla obstu-
gi terenow "wewnatrz"
6 16 07.07.2005| Sprzeciw wobec projektu poszerzenia ist- 114/2 czesciowo negatywnie -

niejgcej drogi gminnej 98/2.

Zostaje cigg pieszo-jezdny
Zaweza sie do 6 m, na od-
cinku przy dziatce 114/2 be-
dzie to cigg pieszo-jezdny o
szerokosci 6 m w liniach roz-
graniczajgcych. Droga tran-
zytowa odchodzi wczesniej
w bok.
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Lp.

Numer
whniosku
wg
rostrzyg.
Wojta

Data
wptywu
uwagi

Tre$¢ uwagi

Oznaczenie

nieruchomosci,

ktorej dotyczy
uwaga

Rozstrzygniecie Wojta
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

Uwaga nieuwzgledniona

Rozstrzygniecie Rady Gminy
zalacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga
nieuwzgledniona

Uwaga

10

11

12

29

33

3ba

35b

36

39f

28.06.2005

13.07.2005

17.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

20.06.2005

Sprzeciw dot. budowy obwodnicy Liszki-|
Piekary-Kryspinéw.

Przesuniecie planowanego pasa zabudo-
wy jednorodzinnej MINb5.

Przekwalifikowanie dziatki z terenéw rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinne;.

przekwalifikowanie dziatki z terenéw rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej

Przekwalifikowanie dziatki z terenéw rol-
nych na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinne;.

Przekwalifikowanie dziatki pod dziatalno$¢
komercyjna.

18/2

an

8/4

8/5

8/7

420/1

negatywnie
projektowana obwodnica

nawet przy probach jej prze-
suniecia zawsze bedzie
wchodzi¢ na dziatke nr 18/2

negatywnie
teren pozostaje jako R1,

wyznaczenie kolejnych
dziatek budowlanych unie-
mozliwi w przysztosci reali-
zacje racjonalnego uktadu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,

wyznaczenie kolejnych
dziatek budowlanych unie-
mozliwi w przysztosci reali-
zacje racjonalnego uktadu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,

wyznaczenie kolejnych
dziatek budowlanych unie-
mozliwi w przysztosci reali-
zacje racjonalnego uktadu
drogowego

negatywnie
teren pozostaje jako R1,

wyznaczenie kolejnych
dziatek budowlanych unie-
mozliwi w przysztosci reali-
zacje racjonalnego uktadu
drogowego

negatywnie
poza studium
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
&6 i nieruchomosci, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Lp. wg wptywu Tre$¢ uwagi ktore: dotves Uwaga
rostrzyg.| ywagi ] yezy U U
Wojta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
13 39g [20.06.2005| Przekwalifikowanie dziatki pod dziatalnos$¢| 420/2 negatywnie -
komercyjna. poza studium
14 39i 20.06.2005| Przekwalifikowanie dziatki pod dziatalno$¢ 421 negatywnie -
komercyjna. poza studium
15 40 21.06.2005| Sprzeciw dotyczacy poszerzenia drogi przy| 114/1 czesciowo negatywnie -
dziatce. Zostaje cigg pieszo-jezdny
Zaweza sie do 6 m, na odcin-
ku przy dziatce 114/2 bedzie
to cigg pieszo-jezdny o szero-
kosci 6 m w liniach rozgrani-
czajgcych. Droga tranzytowa
odchodzi wcze$niej w bok.
16* 1 28 maja |Przekwalifikowaé na dziatke budowlanag. 433 negatywnie -
2007 Niezgodne ze studium
17*% 2 21 maja |Sprzeciw w sprawie budowy obwodnicy. 18/2 negatywnie -
2007 Obwodnica pozostaje
w projekcie
18*% 3 23 maja |Przekwalifikowaé dziatke rolng na dziatke 423 negatywnie -
2007 budowlanag. Niezgodne ze studium
19* 4 24 maja |Przedtuzy¢ dziatke na catej dtugosci pod 613 negatywnie -
2007 zabudowe mieszkaniowa. poza planem
20* ba 23 maja |Poszerzy¢ teren budowlany. 87/4 negatywnie -
2007
21* 5b 23 maja |Poszerzy¢ teren budowlany. 86/4 negatywnie -
2007
22* 5¢ 23 maja |Sprzeciw przeciwko budowie obwodnicy. 87/4 negatywnie -
2007
23* 6a 21 maja |Wniosek o zabudowe szeregowg bliz- 7 czesciowo negatywnie -
2007 niacza. Dopuszcza sie zabudowe

blizniaczg
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie roz_patrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nieruchomosci,| uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. U
rostrzyg.| uwagi ktérej dotyczy U U waga
Wojta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
24* 7 23 maja |Przekwalifikowanie dziatki rolnej na bu- 422 negatywnie -
2007 dowlana. Niezgodne ze studium
25% 8 30 maja |Przekwalifikowaé dziatke na budowlana. 373 negatywnie -
2007 Niezgodne ze studium
26* 10 1 czerwca|Przekwalifikowanie dziatki rolnej na bu- 372 negatywnie -
2007 dowlana. Niezgodne ze studium
27* 11 5 czerwca|Brak zgody na projektowanie w obrebig 171 negatywnie -
2007 dziatki obwodnicy Liszek i Kaszowa (es- Obwodnica pozostaje
takady). w projekcie
28* 12 6 czerwca| Wydtuzy¢ pas budowlany MN2/p w kierun- 402 negatywnie -
2007 ku pétnocnym do konca dziatki. Niezgodne ze studium
29* 14 11 Protest przeciwko budowie obwodnicy Li-| 57/2 (przemie- | negatywnie -
czerwca szek (ewentualne przesuniecie jej ok.| nionana57/3 |Obwodnica pozostaje
2007 200 m dalej na tereny niezabudowane).| i podzielona na| w projekcie
57/4 i 57/5)
30*% 15 11 Protest przeciwko budowie obwodnicy Li-| 57/2 (przemie- | negatywnie -
czerwca szek (ewentualne przesuniecie jej ok.| nionana57/3i|Obwodnica pozostaje
2007 200 m dalej na tereny niezabudowane).| podzielonana | w projekcie
57/4 i 57/5)
31* 16 12 Majgc dziatke budowlang o przeznaczeniu 424 negatywnie -
czerwca MN2/p, z uwagi na brak drogi dojazdo- Dojazd musi by¢ zapewnio-
2007 wej zwracamy sie z prosbg o jej wyty- ny z drogi publicznej przez
czenie. droge wewnetrzna.
32* 17 13 Brak zgody na poszerzenie drogi do 10m 99 negatywnie -
czerwca w liniach rozgraniczajgcych. Minimalna szeroko$¢ dla
2007 drdg publicznych gminnych
to 10 m.
33* 18a 13 Przekwalifikowa¢ dziatke na budowlang 445 negatywnie -
czerwca (istnieje budynek gospodarczo-miesz- Niezgodne ze studium
2007 kalny).
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nle’rutihomoscl, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| uwagi ktorej dotyczy 0 0
Woijta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
34* 18b 13 Przekwalifikowa¢ dziatke na budowlana. 446/1 negatywnie -
czerwca Niezgodne ze studium
2007
35*% 18c 13 Przekwalifikowac¢ dziatke na budowlang 4471 negatywnie -
czerwca (istnieje budynek gospodarczo-miesz- Niezgodne ze studium
2007 kalny).
36* 18d 13 Przekwalifikowa¢ dziatke na budowlana. 449/1 negatywnie -
czerwca Niezgodne ze studium
2007
37* 19 15 Sprzeciw wobec poprowadzeniu drogi KDD 16 negatywnie -
czerwca wraz z siggaczem przez dziatke. Droga zostaje, niezbedna do
2007 obstugi terenéw rolnych
a w przysztosci budowlanych
38*% 20a-l 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy| 527, 553, 554, | negatywnie -
czerwca KDG1. 555, 559, 560, | Obwodnica pozostaje
2007 561, 563, 564, | w projekcie
569, 570, 571,
39%  21a-l 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy| 527, 553, 554, | negatywnie -
czerwca KDG1. 555, 559, 560, | Obwodnica pozostaje
2007 561, 563, 564, | w projekcie
569, 570, 571
40*%| 22a-l 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy| 527, 553, 554, | negatywnie -
czerwca KDG1. 555, 559, 560, | Obwodnica pozostaje
2007 561, 563, 564, | w projekcie
569, 570, 571
41* 23 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy Piekary czesciowo negatywnie -
czerwca KDG1. W czesci terenow MN5S
2007 |Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych obowiazujaca linia zabudo-

dziatek do 1000 m?*
Zmiana obowigzujacej linii zabudowy na
nieprzekraczalng.

wy zostata zmieniona na
nieprzekraczalng, wielkos¢
dziatek zmniejszona, ob-
wodnica pozostaje w pro-
jekcie
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Numer Rozstrzygniecie Wéita_l Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata _OZnaczenife | w sprawie rozpatrzenia zatgcznik _do U(_:hwat_y Nr X1/81/07
Lp. wg wplywu Tre$é uwagi nklfgre(;h::::;?, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rovs;It(;'jzt\;g. uwagl uwaga Uwaga nieuwzgledniona Uwaga ~ Uwaga
uwzgledniona nieuwzgledniona
42*% 24 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy] Piekary czesciowo negatywnie -
czerwca KDG1. W czesci terenow MN5
2007 |[Zmniejszyé powierzchnie wydzielanych obowigzujgca linia zabu-
dziatek do 1000 m?2. dowy zostata zmieniona
Zmiana obowigzujacej linii zabudowy na na nieprzekraczalng, wiel-
nieprzekraczalna. kos$¢ dziatek zmniejszona,
obwodnica pozostaje
w projekcie.
43* 25 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy Piekary czesciowo negatywnie -
czerwca KDG1. W czeséci terenéw MNbB
2007 |Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych obowigzujaca linia zabu-
dziatek do 1000 m?2. dowy zostata zmieniona
Zmiana obowigzujacej linii zabudowy na na nieprzekraczalng, wiel-
nieprzekraczalna. kos¢ dziatek zmniejszona,
obwodnica pozostaje
w projekcie.
44* 26 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy Piekary czesciowo negatywnie -
czerwca KDG1. W czesci terenéw MN5
2007 |Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych obowigzujaca linia zabu-
dziatek do 1000 m2. dowy zostata zmieniona
Zmiana obowigzujacej linii zabudowy na na nieprzekraczalng, wiel-
nieprzekraczalng w terenach MNbG. kos¢ dziatek zmniejszona,
obwodnica pozostaje
w projekcie.
45% 27 28 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy] Piekary czesciowo negatywnie -
czerwca KDG1, w razie odrzucenia wniosku o li-| W czesci terenow MIN5 obo-
2007 kwidacje drogi zlokalizowa¢ zjazd z dro-| wigzujaca linia zabudowy
gi w jednym z trzech wskazanych w za- zostata zmieniona na nie-
taczniku miejsc. przekraczalng, wielkos$é
Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych dziatek zmniejszona, ob-
dziatek do 1200 m? lub mniej w MN5. wodnica pozostaje w projek-
Zmiana obowigzujacej linii zabudowy na cie, przewidywany zjazd
nieprzekraczalng wg zatgcznika. z obwodnicy jestz drogi Lisz-
ki - Piekary.
46* 28 28 Zmienic¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowa¢ 59/8 negatywnie -
czerwca ja przy Sance z obejsciem Liszek od stro- Obwodnica pozostaje
2007 ny poétnocne;j. w projekcie
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr X1/81/07
Lp. os:\,g wplywu Tre$é uwagi nklfgre(;h::::‘f;, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg. i
Woijta uwagt uwaga Uwaga nieuwzgledniona Uwaga . Uwaga
uwzgledniona nieuwzgledniona
47*% 29 29 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy] 31 negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
48* 30 22 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 30 negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
49*% 31 29 Zmieni¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowa¢ Piekary negatywnie -
czerwca ja przy Sance, wytaczyé pas pod droge Obwodnica pozostaje
2007 z projektu planu. w projekcie
50* 32 29 Zmienic¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowa¢ 55 negatywnie -
czerwca ja przy Sance, wytgczy¢ pas pod droge Obwodnica pozostaje
2007 z projektu planu. w projekcie
51* 33 29 Zmieni¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowa¢| 55/2 negatywnie -
czerwca ja przy Sance. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
52%* 34 29 Zmieni¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowa¢| 59/5 negatywnie -
czerwca ja przy Sance. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
53* 35 29 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy Piekary negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
b4* 36 29 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 68/3 negatywnie -
czerwca KDG1. Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
55* 37 29 Zmieni¢ przebieg drogi KDG1: zlokalizowaé| Piekary wg | cze$ciowo negatywnie -
czerwca ja przy Sance, udostepnic¢ protokotzdys-|  zatgcznika Obwodnica pozostaje
2007 kusji publicznej z dnia 15.06.2007 i umoz- w projekcie, protokot jest

liwi¢ udziat w posiedzeniu rady gminy|
dotyczacym planu.

udostepniony na tablicy,|
ogtoszen zgodnie z przepi-
sami, posiedzenie rady gmi-
ny nie jest przedmiotem
ustalen planu
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata Oznaczenie | w sprawie rozpatrzenia zatacznik do Uchwaty Nr XI1/81/07
Lp. wg wptywu Tre$é uwagi nkl:,rutfh:ngoéch uwagli z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi orej dotyczy ) ) 0 0
Woijta uwaga Uwaga nieuwzgledniona waga . waga
uwzgledniona nieuwzgledniona
56*% 39 29 Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych 22 negatywnie -
czerwca dziatek do 700 m2. Bedzie zmniejszona w planie
2007 do 1000 m.
57* 40 27 Przekwalifikowac catg dziatke pod zabudo- 7 negatywnie -
czerwca we mieszkaniowo jednorodzinna.
2007
58*% a4 26 Sprzeciw przeciwko drodze biegnacej przez 398 negatywnie -
czerwca dziatke.
2007
59* 42 20 Przekwalifikowa¢ catg dziatke na budow- 444 negatywnie -
czerwca lana. Niezgodne ze studium
2007
60* 43 22 Sprzeciw przeciwko drodze KDD. 15 negatywnie -
czerwca
2007
61* v} 21 Przekwalifikowa¢ catg dziatke na budow- 612 negatywnie -
czerwca lana. poza planem
2007
62* 45 29 Zmniejszy¢ powierzchnie wydzielanych 20 negatywnie -
czerwca dziatek do 700 m?2. Bedzie zmniejszona w planie
2007 do 1000 m.
63* 46 18 Zgoda na realizacje projektowanej drogi 396/1 negatywnie -
czerwca przechodzacej przez dziatke. Zgodnie z ustaleniami na
2007 dyskus;ji publicznej likwido-
wana zostaje nawrotka na
dzialce 396/1 natomiast do-
jazd do dziatki zabezpieczo-
ny zostaje przez ciag pieszo
- jezdny KP6 dochodzacy do
tej dziatki
64* 49 29 Brak zgody na ewentualne jej skrécenie 609/2 negatywnie -
czerwca badz przesuniecie. poza planem
2007
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Numer Rozstrzygniecie Wojta Rozstrzygniecie Rady Gminy
wniosku| pata .OZnaczenifz | w sprawie roz_patrzenia zatgcznik _do U(_:hwat_y Nr X1/81/07
Lp.| wg wplywu Tre$é uwagi nlelrutzhomosm, uwagi z dnia 2 sierpnia 2007 r. Uwaga
rostrzyg.| ywagi ktorej dotyczy ) ) Uwada Uwada
Woijta uwaga Uwaga nieuwzgledniona ga . ga
uwzgledniona nieuwzgledniona
65* 50a 27 Przekwalifikowaé catg dziatke z rolnej na 8/4 negatywnie -
czerwca budowlanag.
2007
67*% 50b 27 Przekwalifikowaé catg dziatke z rolnej na 8/5 negatywnie -
czerwca budowlang.
2007
68* 50c 27 Przekwalifikowaé catg dziatke z rolnej na 8/7 negatywnie -
czerwca budowlana.
2007
69* 51a 18 Prosba o przesuniecie projektowanej ob- 56/5 negatywnie -
czerwca wodhnicy, aby nie przechodzita przez ww. Obwodnica pozostaje
2007 dziatki. Jesli nie zostanie przesunieta, w projekcie, procedura wy-
prosba o wywtaszczenie w catosci. wtaszczeniowa nie jest
przedmiotem ustalen planu.
70% 51b 18 Prosba o przesuniecie projektowanej ob-| 56/6 negatywnie -
czerwca wodnicy, aby nie przechodzita przez Obwodnica pozostaje
2007 ww. dziatki. Jesli nie zostanie przesunie- w projekcie, procedura wy-
ta, prosba o wywtaszczenie w catosci. wtaszczeniowa nie jest
przedmiotem ustalen planu.
71% 51c 18 Prosba o przesuniecie projektowanej ob-| 56/7 negatywnie -
czerwca wodnicy, aby nie przechodzita przez ww. Obwodnica pozostaje
2007 dziatki. Jesli nie zostanie przesunieta, w projekcie, procedura wy-
prosba o wywtaszczenie w catosci. wtaszczeniowa nie jest
przedmiotem ustalen planu.
72* 51d 18 Prosba o przesuniecie projektowanej ob-| 56/10 negatywnie -
czerwca wodnicy, aby nie przechodzita przez ww. Obwodnica pozostaje
2007 dziatki. Jesli nie zostanie przesunieta, w projekcie, procedura wy-
prosba o wywtaszczenie w catosci. wtaszczeniowa nie jest
przedmiotem ustalen planu.
73* 52 26 Sprzeciw wobec budowy obwodnicy 18/2 negatywnie -
czerwca Obwodnica pozostaje
2007 w projekcie
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Uwaga: Integralng czescig wykazu jest zbiér ztozonych wnioskow.

* wnioski z ponownego wytozenia do publicznego wgladu

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor

Zatgcznik Nr 3

do Uchwaty Nr X1/81/07
Rady Gminy Liszki

z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezag do zadan wtasnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga sie o sposobie realizacji zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmujac
zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych.

Srodki na realizacje inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nalezacej do zadan wtasnych Gminy, bedg pochodzié¢
zHBudzetu Gminy oraz bedg pozyskiwane w ramach struktural-
nych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyska-
nie srodkéw ze strukturalnych funduszy operacyjnych i Srodkow
pomocowych beda prowadzone samodzielnie przez Gmine.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
prowadzona bedzie we wspoétdziataniu z innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi dziatajgcymi i inwestujgcymi na te-
renie Gminy, tak aby optymalizowa¢ wydatki publiczne, np.
poprzez budowe infrastruktury technicznej w trakcie budowy
lub przebudowy drég, badz innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy.

Jako gtéwne zasady realizacji infrastruktury technicznej,
nalezacej do zadan wtasnych gminy, przyjmuje sie uwzgled-
nienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego li-
czonego wielkoscig poniesionych naktadéw na 1 mieszkanca,
korzystajgcego z realizowanej infrastruktury.

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor

ANEKS NR 1

SPIS OBIEKTOW WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKOW

. . Czas . .
Lp.|Lokalizacja| Obiekt powstania Opis Uwagi
1. Liszki dom | pot. XIX w |drewniany |z ewidencji
nr 51 WKZ
2. Liszki dom k. XIXw |drewniany|z ewidencji
nr 178 WKZ

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor
ANEKS NR 2

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Lokalizacja |Nr stanowiska Charakter obiektu

osada z epoki neolitu, brazu, wpty-
wow rzymskich, wczesnego
i p6Zznego sredniowiecza

cmentarzysko z okresu wpty-
wow rzymskich

3 osada z epoki neolitu, brazu

i okresu wptywodw rzymskich

Kryspinow 2
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Wojewddztwa Matopolskiego Nr 703
Lokalizacja |Nr stanowiska Charakter obiektu
Piekary 14 osada z epoki kamienia, brazu
i Sredniowiecza
16 osada z epoki kamienia i brazu
17 osada z epoki wczesnego i poz-
nego Sredniowiecza
18 osada z epoki kamienia i $re-
dniowiecza

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor

ANEKS 3
INFORMACJA O SZEROKOSCIACH STREF

Zasiegi stref technicznych i warunki ich zagospodarowa-
nia - informacje uzupetniajace nie stanowiace
ustalen planu

A. Elektroenergetyka

Przepisy szczego6lne, obowigzujace podczas opracowy-
wania projektu planu

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdzierni-
ka 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél elektro-
magnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomow. Dz. U. Nr 192, poz. 1883.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Dz. U. Nr 178, z dnia 13 sierpnia 2004 r., poz. 1841.

Przepisy szczegolne, ktorych stosowanie nie jest obo-
wigzkowe, lecz zalecane do stosowania na zasadzie
dobrowolnosci w okresie opracowywania projektu planu

- PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrz-
ne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z prze-
wodami roboczymi gotymi.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Zasiegi stref technicznych:

1) istniejgca lub projektowana linia napowietrzna 110 kV -
2 x 20 m (po obu stronach osi linii),

2) istniejgca lub projektowana linia napowietrzna 15 kV -
2 x 7,5 m (po obu stronach osi linii),

3) istniejgca lub projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- pas terenu o szerokosci 5 m wokdt obrysu stacji,

4) istniejaca lub projektowana linia napowietrzna 0,4 kV -
2 x 3 m (bo obu stronach osi linii),

5) istniejgca lub projektowana linia kablowa sredniego napie-
cia 15 kV lub niskiego napiecia 0,4 kV - szerokos$¢ strefy
technicznej nie przekracza 1 m i nie stwarza istotnych ogra-
niczen przestrzennych.

Warunki zagospodarowania stref technicznych

Strefy wymienione w p. od A.1) do A.5) powinny pozo-
sta¢ wolne od zabudowy oraz wysokiej roslinnosci (drzew
i krzewow).

W przepisach szczegolnych, dotyczacych dopuszczalnego
poziomu sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego,

uwzglednianej przy napieciach 110 kV i wyzszych, zasiegi stref
nie sg okreslane przy pomocy wymiaréw geometrycznych,
lecz poziomem dopuszczalnego natezenia pola elektromagne-
tycznego. Zatem najpewniejszag metodg wyznaczenia nateze-
nia pola, a zarazem okreslenia zasiegu strefy, jest pomiar na-
tezenia pola elektromagnetycznego w terenie.

Podane wielkosci w przypadku linii 110 kV nalezy wigc trak-
towac jako orientacyjne, bowiem doktadny rozmiar strefy tech-
nicznej linii napowietrznej o okre$lonym napieciu znamiono-
wym (strefy ograniczonego uzytkowania terenu) zalezy od sze-
regu czynnikoéw, takich jak przekroj przewodu, odlegtosé prze-
wodu linii od planowanej zabudowy, wysoko$¢ i konstrukcja
stupa linii, obcigzenie linii i temperatura otoczenia. Zaréwno
wysokos$¢ zawieszenia przewodu nad poziomem terenu, jak
i rodzaj stupa sg zmienne na trasie linii elektroenergetycznych.

W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych o na-
pieciach ponizej 110 kV czynnikami decydujgcymi o rozmiarze
strefy technicznej sg wymagania eksploatacyjne (np. koniecz-
nos¢ dostepu do linii podczas remontu), wzgledy bezpieczen-
stwa przed porazeniem pragdem elektrycznym i skutkami awa-
rii mechanicznych linii - a nie oddziatywanie pola elektroma-
gnetycznego - jak w przypadku linii 110 kV.

W konsekwencji, nalezy przyjg¢ jako zasade, ze ewen-
tualne zagospodarowywanie podanych powyzej stref tech-
nicznych powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z operato-
rem sieci.

B. Zaopatrzenie w gaz

Podstawowe przepisy szczegdlne zwigzane z uwarunko-
waniami przestrzennymi

1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 z 11 wrze$nia 2001 r.,
poz. 1055).

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listo-
pada 1995 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 zdnia 7 grud-
nia 1995 r., poz. 686).

3. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 45/1989 z dnia 26 lip-
ca 1989 r., poz. 243).

Wszystkie wymienione powyzej przepisy charakteryzujg
sie wspdlng cechg - kazdy z nich nie obejmuje sieci gazowych,
ktére zostaty wybudowane lub otrzymaty pozwolenie na bu-
dowe w okresie poprzedzajgcym okres obowigzywania dane-
go przepisu.

Wymiary stref kontrolowanych (rozp. 1.), ktérych linia $rod-
kowa pokrywa sie z osig gazociggu lub odlegtosci podstawo-
we (rozp. 2 - 3), odmierzane od zewnetrznej Scianki gazociagu,
odnoszg sie zarowno do lokalizowania gazociggéw w stosun-
ku do istniejacych obiektow terenowych jak i sytuacji odwrot-
nej - sytuowania obiektow terenowych w poblizu istniejgcych
gazociggéw. Wymiary te roznig sie w poszczegoélnych przepi-
sach (ulegaty zmniejszeniu w coraz to nowszych przepisach),
bowiem zaostrzane byty wymagania techniczne stawiane bu-
dowanym sieciom gazowym. Podawane w przepisach wymia-
ry stref i odlegtosci podstawowych zalezg od nominalnych
parametréw gazociggow: $rednicy i cisnienia. W przepisach
wydanych przed 2001 r. dopuszczano stosowanie odlegtosci
zmniejszonych w przypadku zmniejszenia naprezen zreduko-
wanych w $ciance rury.



Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Matopolskiego Nr 703

— 19789 —

Poz. 4621

W konkluzji, do zgodnego z przepisami wyznaczenia odle-
gtosci podstawowych danego obiektu terenowego od gazo-

ciggu, potrzebne sg nastepujace informacje:
- ci$nienie nominalne gazociagu,
- érednica nominalna gazociagu,

- data uzyskania pozwolenia na budowe danego gazociagu,

wowych.

- stopien zmniejszenia naprezen zredukowanych w $ciance
gazociggu, ew. stopien zmniejszenia odlegtosci podsta-

Kompletem tych informacji dysponuje operator sieciiw je-

go gestii lezy okreslenie odlegtosci podstawowych.

Odlegtosci podstawowe i zasiegi stref kontrolowanych

1) Odlegtosci podstawowe gazociggow wysokiego ci$nienia wybudowanych lub na ktére zostalo wydane pozwolenie
na budowe przed 12 grudnia 2001 r. - wg tabeli 1.

Tabela 1
Odlegtosci podstawowe gazociaggéow uktadanych w ziemi o cisnieniu gazu powyzej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysow
obiektéw terenowych.

Zatacznik Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).

(odlegtosci podstawowe dla istniejgcego gazociagu, przebiegajgcego przez obszar planu wyrézniono przez zaciemnienie)

Cisnienie nominal- | powyzej | powyzej . .
ne gazociggu [MPa] (0,4do 1,2 | 1,2do 2,5 powyzej 2,5 do 10
r— = a— n— 1= — =4 n—
Sredni 18 |R3] g |8 |2 30T\
Lp. Rodzaj obiektéw terenowych rednica gazociagu | E'-g ® [Z3|® (28|28 28
[mm] o 3 o S ™| o 2 2 S ©
T (88| ° |2 S |0 o|o o]0
=] <% aglag(a
Obrys obiektu Odlegto$é podstawowa [m]
terenowego
1 | Miasta i zespoty wiejskich budynkéw mieszkalnych [linia zwartejzabudowy| 15 | 20 | 20 | 30 |25 |50 | 75 100
o zwartej zabudowie.
2 | Budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbio- |od granicy terenu 15 | 25 | 25 | 40 |35 |65 (100/100
rowego.
3 | Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej. |rzut budynku 15 120 | 20 | 25 |20 |35|50 |75
4 | Wolno stojgce budynki niemieszkalne (stodoty, szopy, [rzut budynku 8 10 | 15 | 20 |15 | 25| 30 | 40
garaze).
5 | Obiekty zaktadéw przemystowych. od granicy terenu 15 120 | 20 |30 |25 |50 | 75 |100
6 | Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzedne. |dlatorow utozonych: | 15 | 20 | 20 | 25 [20 | 50| 75 |100
1) w poziomie terenu
7 | Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe. skrajna szynatoru | 10 | 15 | 15 | 20 |15 |30 | 40 | 50
2) w wykopie - goérna
krawedz wykopu
3) na nasypie - podsta-
wa nasypu
8 | Mosty i wiadukty. lico czotowej $ciany| 15 | 20 | 20 | 30 |25 |50 | 75 |100
przyczotka
9 | Parkingi dla samochodow. granica terenu 10 | 15 | 20 | 20 |20 |30 | 40 |50
10| Waty przeciwpowodziowe. podstawa watu 5 5 5 5 515)] 8|8
11| Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lubinne |gérna krawedz brzegu| 5 5 5 5 |5|5| 88
obiekty.
12| Przewody kanalizacyjne, kanaly sieci cieplnej, wodociagi, [skrajnia rury, kabla,] 10 | 10 | 15 | 15 |15 |20 | 20 | 25
kanalizacja kablowa i inne kanaty majace bezposrednie |kanatu lub studni
potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.
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Tabela 1
Odlegtosci podstawowe gazociaggéw uktadanych w ziemi o cisnieniu gazu powyzej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysow
obiektéw terenowych - cd.

Zatacznik Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686).

Cisnienie nominal- | powyzej | powyzej . .
ne gazociggu [MPa] [0,4do1,2|1,2do 2,5 powyzej 2,5 do 10
=8 - = 8|=8| =
o : S |8o 8 |9 _|g 83933
Lp. Rodzaj obiektow terenowych Srednica gazociagu | & ;‘.g ® [>8|® [>0o|>9|28
[mm] o o |[3mlo 37372
< Co| =T o T |9 0|0 0|0
a2 o ag|ag|e
Obrys obiektu Odlegto$¢ podstawowa [m]
terenowego
13| Przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, wodo- 1 3 1 5 |57 1|88
ciggi, kanalizacja kablowa i inne kanaty nie majace
potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.
14| Napowietrzne linie telekomunikacyjne. Napowietrzne |rzut poziomy skrajne-| 2 2 2 2 1212|565
linie elektroenergetyczne o napigciu go przewodu linii napo-
-do 1kV wietrznej
15| - powyzej 1 - 30 kV 5 5 5 5 |5 |[5]10]10
16| - powyzej 30 - 110 kV 10 | 10 | 10 |10 |10 |10 ]| 15|15
17| - powyzej 110 kV 20 | 20 | 20 | 20 (20|20 | 20|20
18| Stacje transformatoréw elektroenergetycznych |od obrysuzewnetrzne-| 5 5 5 5 5511010
0 napigciu go uziemienia stacji
-do 15 kV
19| - powyzej 15 kV od zewnetrznegoogro-| 10 | 10 | 10 | 10 [10 [ 10| 15 | 15
dzenia stacji

Jezeli naprezenie zredukowane w $ciance rury zostato  pieciu wigkszym niz 1 kV i elektroenergetycznych stacji trans-
zmniejszone o 30%, gazociag powinien by¢ usytuowany wod-  formatorowych.
legtosci nie mniejszej od obiektu terenowego niz 10 m dla ga- Obiekty stacji paliw ptynnych, tj. zbiorniki gazu, dystry-
zociggow o cisnieniu nominalnym do 1,2 MPa wiaczniei 15m  butory, rurociagi technologiczne, studzienki spustowe, prze-
dla gazociggow o cisnieniu nominalnym wigkszym niz1,2 MPa.  wody oddechowe i rury pomiarowe powinny by¢ usytu-
Odlegtosci zmniejszonych nie nalezy stosowac¢ w odnie- owane w odlegtosci minimalnej 40 m od gazociggow wy-
sieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych o na-  sokiego ci$nienia.

2) Odlegtosci podstawowe gazociggow sredniego cisnienia, wybudowanych lub na ktore zostato wydane pozwolenie na
budowe przed 12.12.2001 r. (tabela 2):
Tabela 2
Odlegtosci podstawowe od obiektow terenowych dla gazociggow uktadanych w ziemi o ci$nieniu gazu
nie wiekszym niz 0,4 MPa.

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r., poz. 686.)

. s . Odlegtosé podstawo-
Lp. Rodzaje obiektow terenowych Obrys obiektu terenowego wa gazociagéw w [m]
1 | budynki rzut obiektu w poziomie terenu 1,5
2 | tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzedne dla toréw utozonych: 5,0
1) w poziomie terenu - skrajna szynatoru
3 | tory kolejowe znaczenia miejscowego 2) w wykopie - gorna krawedz wykopu 3,0
3) na nasypie - podstawa nasypu
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Lp. Rodzaje obiektow terenowych Obrys obiektu terenowego 0d|eg|osc_: pc,>dstawo-
wa gazociaggow w [m]
4 | tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,0
5 | przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, wodocig- |skrajnia rury, kanatu lub studni 1,5
gi, kanalizacja kablowa i inne kanaty majace potaczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
6 | przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, wodocia- |skrajnia rury, kanatu lub studni 1,0
gi, kanalizacja kablowa i inne kanaty nie majace pota-
czenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
7 | kable ziemne elektroenergetyczne o napieciu: skrajnia kabla 0,5
- do 15 kV
8 | - powyzej 15 kV 1,0
9 | stupy linii elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV, te- [rzut fundamentu stupa, podpory 0,5
lekomunikacyjnych i trakcyjnych oraz inne podpory
10 | napowietrzna linia elektroenergetyczna o napieciu rzut poziomy skrajnego przewodu linii 0,5
-do 1 kV elektroenergetycznych
- powyzej 1 kV do 30 kV 4,0
- powyzej 30 kV do 110 kV 8,0
- powyzej 110 kV 15,0
11 | stacje transformatoréw elektroenergetycznych o napieciu |od obrysu zewnetrznego uziemienia 4,0
- do 15 kV, zasilane liniami napowietrznymi stacji
- do 15 kV, zasilane kablami 5,0
- powyzej 15 kV od zewnetrznego ogrodzenia stacji 10,0
12 | drzewa od skrajni pnia drzewa 1,5

3) Szerokosé strefy kontrolowanej projektowanego gazo-
ciggu wysokiego cisnienia, zaopatrujagcego w gaz Gmi-
ne Czernichéw - 6 m, przy czym linia srodkowa strefy kon-
trolowanej pokrywa sie z osig gazociggu.

4) Szerokosé strefy kontrolowanej istniejacych gazociggow
$redniego ci$nienia, na ktore zostato wydane pozwole-
nie na budowe po 12 grudnia 2001 r. oraz projektowa-
nych gazociaggow s$redniego ci$nienia, o ci$nieniu gazu
0,5 MPa i mniejszym - 1 m, przy czym linia Srodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa sie z osig gazociggu.

5) Dla gazociaggow projektowanych, uktadanych w prze-
cinkach lesnych powinien by¢ wydzielony pas gruntu,
o szerokos$ci po 2 m z obu stron gazociagu, bez drzew
i krzewow.

Warunki zagospodarowania stref

Pas terenu o szerokos$ciach podanych w p. od B.1) do B.2)
moze by¢ uprawiany rolniczo lub ogrodniczo. Drzewa i krzewy
moga by¢ sadzone w odlegtosciach co najmniej 5 m od skrajni
istniejgcego gazociggu wysokiego ci$nienia.

W strefach kontrolowanych gazociggow projektowa-
nych - p. B.3) nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ sta-
tych sktadow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powin-
na by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozié
trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopusz-
cza sie, za zgodg operatora sieci gazowej, urzgdzanie par-
kingow nad gazociggiem.

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor
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ANEKS NR 4

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI WSI LISZKI, KRYSPINOW, PIEKARY
"INFRASTRUKTURA TECHNICZNA"

LEGENDA

Linia napowietrzna 110 kV dwutorowa ze strefg
< .- . :] techniczng istniejaca

Linia napowietrzna 110 kV dwutorowa ze strefa
techniczng projektowana

Linie napowietrzna 15 kV ze strefa technicznag
- - -:-|istniejgce

Linie napowietrzna 15 kV ze strefa technicznag
projektowane
Linie kablowe 15 kV istniejace

E Linie kablowe 15 kV projektowane
E Linie napowietrzne 0,4 kV
E Linie kablowe 0,4 kV

Stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV
istniejgce

Izl Stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4
kV projektowane

Stacje transformatorowe wnetrzowe 15/0,4 kV
istniejgce
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Sie¢ wodociggowa istniejaca

|:| Sie¢ wodociggowa projektowana
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Plan w podanej skali znajduje sie w siedzibie Urzedu Gminy, ktérego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

ANEKS 5

Decyzja Wojewody Krakowskiego
W sprawie
utworzenia strefy ochronnej ujecia wody na rzece Sance

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 4, 58 ust. i, 59, 60 ust. 1, 2
Ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne (Dz. U.
Nr 38, poz. 230 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra Ochro-
ny Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych zrédet i uje¢ wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504)
oraz art. 104, k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Spotka Akcyj-
na w Krakowie o ustanowienie strefy ochronnej ujecia wody
z rzeki Sanki - orzekam:

I. Ustanowi¢ strefe ochrony posredniej ujecia wody z rzeki
Sanki w km 0 + 375 dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Wo-
dociggow i Kanalizacji Spotka Akcyjna w Krakowie, zgod-
nie z projektem strefy, opracowanym przez Biuro Stu-
diow i Projektow Budownictwa Wodnego i Melioracji
w Krakowie, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej de-
cyzji oraz przedstawiong na mapie topograficznej

Przewodniczacy Rady Gminy: Z. Kaczor

1:25 000 stanowigcej zatgcznik Nr 1 niniejszej decyzji,

ktora dzieli sie na:

1. wewnetrzng,

2. zewnetrzna.

1. Stwierdzi¢, ze:
1.Teren ochrony posredniej obejmuje cata zlewnie rzeki Sanki
od ujecia wody w gore rzeki z tym, ze:

a) wewnetrzny teren ochrony posredniej obejmuje: rzeke
Sanke od gra-nicy strefy ochrony bezposredniej w gore
rzeki do km 9 + 300 oraz doptywy rzeki Sanki na tym
odcinku (lewobrzezne: ciek od Czutéwka, ciek od Czuto-
wa, ciek od Mnikowa - tgcznie z rezerwatem przyrody
"Dolina Mnikowa", Brzeskwinka; prawobrzezne: ciek od
Kaszowa) wraz z przylegajacymi obustronnie do brze-
gow ciekow pasami gruntu o szerokoéci Srednio 200 m
od brzegu,

b) zewnetrzny teren ochrony posredniej obejmuje pozostata
czesé zlewni rzeki Sanki, poza strefg posrednig wewnetrzna.

Ill. W strefie ochrony ujecia wprowadza sie nastepujgce zaka-
zy, nakazy i ograniczenia:

1. Wewnetrzny teren ochrony posredniej:

1.1. Granica wewnetrznego terenu ochrony posredniej
zostanie oznakowana tablicami informacyjnymi w punk-
tach przecigcia ze szlakami komunikacyjnymi i w in-
nych charakterystycznych punktach terenu.
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Na tablicach zostang umieszczone zakazy, nakazy i ogra-
niczenia, odnoszace sie do mieszkancow i osob przeby-
wajacych w strefie.

1.2. Zabrania sie:

a) wprowadzania $ciekdow nieoczyszczonych nalezycie
do ziemi i wody,

b) przechowywania i sktadania materiatow promienio-
twérczych,

c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynéw pro-
duktéw ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych oraz rurociggoéw do ich transportu,

d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadéw komu-
nalnych i przemystowych oraz nadpoziomowych sta-
wow osadowych,

e) lokalizowania zaktadéw ustugowych, opartych na che-
micznej obrébce metali i innych materiatow,

f) lokalizowania zaktadow uboju zwierzat, bez wzgledu
na wielkos$¢,

g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych za-
ktadow ustugowych opartych na koniecznosci stoso-
wania surowcoéw i czynnikow chemicznych,

h) lokalizowania zaktadéw przemystowych,

i) budowy drég publicznych, z wyjatkiem odcinka drogi
taczagcego Krakowskie Zaktady Eksploatacji Kruszy-
wa - Zaktad Eksploatacji Kruszywa Cholerzyn-Zalas
z drogg Krakow-Oswiecim,

j) budowy toréw kolejowych,

k) mycia pojazdéw mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokosci 50 m od ich brzegéw,

I) lokalizowania obiektéw hodowlanych opartych na sys-
temie chowu bezsciotowego,

m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

n) przewozenia materiatow toksycznych, mogacych ska-
zic wode,

o) ptawienia bydta i trzody,

p) urzadzania obozowisk i zorganizowanych kapielisk,

q) urzgdzania pryzm kiszonkowych,

r) stosowania $rodkéw ochrony roslin innych niz dopusz-
czone do stosowania i wymienione w wykazie Mini-
stra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe;j,

s) wykonania robét melioracyjnych, z wyjgtkiem roboét
niezbednych dla utrzymania koryta ciekéw w nalezy-
tym stanie technicznym i zaakceptowanych przez ad-
ministratora ciekow,

t) gromadzenia odpadéw na brzegach i w korytach ciekow.

1.3. Nakazuje sie:

a) realizacje kanalizacji zakonczonej urzadzeniami oczysz-
czajgcymi réwnolegle do realizacji wodociggéw,

b) podczyszczanie w osadnikach $ciekéw opadowych
z ciggow komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem
do wéd powierzchniowych,

c) posiadanie przy prowadzeniu dziatalnosci hodowlanej
zbiornika na gnojowke oraz szczelnej ptyty gnojowe;j.

1.4. Uznaje sie za niezbedne:

a) dokonczenie budowy kanalizacji na terenie Gminy
Liszki w miejscowos$ciach: Liszki, Kryspindéw
(tacznie z kgpieliskiem), Budzyn, Cholerzyn i Pieka-
ry, ze skierowaniem sciekow na oczyszczalnie $cie-
kow w Piekarach,

b) przystapienie do uporzagdkowania gospodarki $cieko-
wej w miejscowosciach: Morawica, Kaszéw, Nowa
Wie$ Szlachecka, Czutowek,

c) skierowanie wszystkich $ciekow z lotniska w Balicach,
po ich oczyszczeniu do ciekow w zlewni potoku Olsza-
nickiego.

2. Zewnetrzny teren ochrony posredniej:

2.1. Granica strefy zostanie oznakowana tablicami infor-
macyjnymi w punktach jej przeciecia ze szlakami ko-
munikacyjnymi i w innych charakterystycznych punk-
tach. Na tablicach zostang umieszczone zakazy, nakazy
i ograniczenia, odnoszgce sie do mieszkancow i oséb
przebywajacych w strefie.

2.2. Zabrania sie:

a) przechowywania i sktadania odpadow promienio-
tworczych,

b) lokalizowania magazynow produktéw ropopochod-
nych i innych substancji chemicznych oraz rurociggow
do ich transportu,

c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urzadzen
zabezpieczajgcych wody powierzchniowe i podziem-
ne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej
dziatalnosci i ewentualnych awarii,

d) lokalizowania wylewisk odpadéw komunalnych i prze-
mystowych,

e) lokalizowania wysypisk odpadéw komunalnych i prze-
mysto-wych bez uszczelnienia dna i prawidtowego za-
gospodarowania odcieku,

f) mycia pojazdow mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokosci 30 m od ich brzegow,

g) gromadzenia odpadow na brzegach i w korytach ciekow,

h) wprowadzania do wod powierzchniowych lub do grun-
tu $ciekow opadowych z nowych i modernizowanych
ciggow komunikacyj-nych, bez ich wczesniejszego pod-
czyszczenia,

i) lokalizowania zaktadow przemystowych i ustugowych
opartych na chemicznej obrobce metali i innych mate-
riatéw,

j) lokalizowania zaktadow produkujgcych chemikalia lub
produkty chemiczne,

k) lokalizowania zaktadow produkcji ttuszczow roslinnych
i zwierzecych,

I) lokalizowania browarow, gorzelni i stodowni,

m) lokalizowania garbarni i farbiarni.

2.3. Nakazuje sie:

a) realizacje kanalizacji zakonczonej urzgdzeniami oczysz-
czajacymi réwnolegle z realizacjg wodociggéw jak
rowniez porzgdkowanie gospodarki sciekowej na te-
renach objetych wodociggami,

b) posiadanie ptyty gnojowe;j i zbiornika na gnojowke w go-
spodar-stwach prowadzacych dziatalno$¢ hodowlana.

2.4. Uznaje sie za niezbedne wykonanie kanalizacji opa-
dowej dla nowo budowanego zaplecza Krakowskich
Zaktadoéw Eksploatacji Kruszywa - Zaktadu Eksploata-
cji Kruszywa Cholerzyn-Zagorze.

IV. Zobowigzaé¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Ka-
nalizacji w Krakowie do oznakowania granic strefy ochron-
nej ujecia jak w punktach: 11l.1.1.; 1ll.2.1. niniej-szej decyzji
w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r.

V. Zastrzec mozliwo$¢ zmiany decyzji w przypadku pogorsze-
nia sie jakosci wody w rzece Sance.

VI. Zobowigzac:

Woéjta Gminy Liszki
Woéjta Gminy Czernichow
Woéjta Gminy Zabierzow
Burmistrza Krzeszowic

- do opublikowania niniejszej decyzji na tablicy ogtoszen w Urze-
dach oraz do powiadomienia mieszkancow terendw obje-
tych strefg o wprowadzonych zakazach, nakazach i ograni-
czeniach w sposéb zwyczajowo przyjety, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.
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VII. Stwierdzié, ze integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi
dokumentacja pt. "Zaktad Uzdatniania Wody Bielany. Ochro-
na wod rzeki Sanki. Strefy ochrony ujecia wody pitnej", opra-
cowana przez Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wod-
nego i Melioracji w Krakowie.

VIII. Stwierdzi¢, ze strefa ochrony ujecia z rzeki Sanki zostaje
ustanowiona na czas eksploatacji ujecia wody.

UZASADNIENIE

W zwigzku z budowg Stopnia Wodnego "Kosciuszko" na
rzece Wisle nastgpita zmiana trasy ujsciowego odcinka rzeki
Sanki i wynikajaca z niej zmiana lokalizacji ujecia wody z rzeki
Sanki. Wobec powyzszego decyzja ustanawiajgca strefe
ochronng ujecia:

- Kierownika Wydziatu Gospodarki Wodnej Prezydium Woje-
wodzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada
1958 r. znak: L. Gw. 855-AW-3/67/57,
zmieniona nastepnie decyzja:

- Kierownika Wydziatu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powie-
trza dla wojewodztwa krakowskiego i m. Krakowa Prezy-
dium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia
16 grudnia 1971 r. znak: GWOPI-0530/75/71,

stracita swa moc.

Ujecie wody z rzeki Sanki w km 0 + 375 stanowi jedno
z ujeé zaopatrujgcych w wode miasto Krakéw.

Decyzja Wojewody Krakowskiego z dnia 4 stycznia 1994 r.
znak: 0S.111.6226-1/94 ustanowiono strefe ochrony bezposred-
niej ujecia.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Kra-
kowie, odpowiadajgce za jako$¢ wody podawanej do sieci i jej
produkcje jest zainteresowane utrzymaniem odpowiednigj ja-

kosci wody w rzece Sance, jako surowca do produkcji wody
pitnej. Stad Przedsiebiorstwo wystgpito z wnioskiem o usta-
nowienie strefy ochrony posredniej ujecia, przedktadajac "Stu-
dium koncepcyjne strefy" opracowane przez Biuro Studiéw
BudownictwaWodnego i Melioracji w Krakowie, dostosowang
do wymagan okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia 5 listo-
pada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych
zrodet i uje¢ wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504).

Zgodnie z tym projektem granica terenu ochrony posred-
niej pokrywa sie z granicg zlewni rzeki Sanki, natomiast strefa
posrednia wewnetrzna obejmuje rzeke Sanke i jej doptywy na
odcinkach dtugosci 9,300 km powyzej ujecia wraz z przylega-
jacymi obustronnie do brzegow pasami gruntu o szerokosci
okoto 200 m. Szczegotowy przebieg wyznaczonych granic po-
kazano na mapie topograficznej 1:25 000, stanowigcej zatacz-
nik Nr 1 niniejszej decyzji oraz na mapach 1:10 000, bedgcym
zatgcznikiem graficznym "Studium koncepcyjnego strefy".

Projektowana strefa ochronna ujecia z rzeki Sanki znajdu-
je sie na terenie wojewddztwa krakowskiego.

Na obszarze strefy ochronnej wprowadzono zakazy, naka-
zy i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntow i korzysta-
nia zwody, ktérych wykonanie i przestrzeganie spowoduje po-
prawe i ochrone jakosci wody w rzece Sance.

Uznajac zasadnosé i celowos$¢ ustanowienia strefy ochron-
nej z rzeki Sanki orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Mini-
stra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nic-
twa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - za posred-
nictwem tut. Wydziatu.
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