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Projektowany krawężnik

Projektowane obrzeże

Projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 

Projektowana kanalizacja deszczowa  

Projektowana krawędź pobocza

Projektowane wpusty przykrawężnikowe

Projektowane studnie

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowany kanał technologiczny

Projektowane studnie kablowe

Projektowany ściek przykrawężnikowy

Projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni

Nawierzchnia zjazdu z materiału istniejącego

Istniejący pas drogi powiatowej DP2190K  

Projektowana granica pasa drogowewgo DP2190K =

Linia rozgraniczająca teren inwestycji 

Granica terenu objętego opowiązkiem budowy lub 
przebudowy zjazdów [H1-H43] 

Numer działki istniejącej

Granica terenu objętego obowiązkiem rozbiórki 
obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu  
[C1-C2]

Sieć telekomunikacyjna

Słup teletechniczny do przestawienia 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Zieleń

Istniejące drzewo iglaste

Istniejące drzewo liściaste

Drzewo przeznaczone do wycinki

Elementy do rozbiórki

Sieć energetyczna

Słup energetyczny do przestawienia 

Projektowana bariero-poręcz

Projektowane skarpy

Miejsce wykonanego odwiertu 

Powierzchnie podlegające umocnieniu (płyty ażurowe) 

Projektowane korytko ściekowe

Projektowane pasy wibracyjne (organizacja ruchu)

Projektowany słup teletechniczny

Projektowany słup energetyczny 

Zieleń drogowa

Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych 

Istniejący pas drogi powiatowej DP2191K  

Granica terenu objętego opowiązkiem budowy lub 
przebudowy innych dróg publicznych  [G1] 


