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Znak Gdansk sp. z 0.0. Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego Wojt Gminy Liszki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie Wojt Gminy Czernichéw
Prezydent Miasta Krakowa Liszki, 21.02.2023 r.
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Parametry techniczne droga gtéwna

Projektowana DW 780 Rozbudowa DW 774
d * - x +
0,50 0,50 0,50 0,50
: LSO 350 | 350 [[150] 150 350 | 350 | 350 [|150]
;_.'. ; . ﬂL - ﬂLﬂ ] A ,L T qu ]
4 kategoria: droga wojewodzka
klasa techniczna: G — gtowna — standardowa
predkos¢ do projektowania: 100 [ km/h ] =standardowa
r przekroj: [1/2 ] droga dwukierunkowa — standardowy
j;,i;- pas ruchu: 3.50 [ m ] — standardowa
- opaska zewnetrzna: 0.50 [ m]
pobocze gruntowe: 1.50 [ m ] obustronne — standardowe
skrzyzowania: skanalizowane lub ronda jednopasowe / dwupasowe
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Parametry techniczne — obstuga terenu przylegtego

obstuga terenu

E75 350 | 25
e ! 630 A
klasa techniczna: D — dojazdowa - standardowa;
predkos¢ do projektowania: 30 [ km/h ]
przekroj: [ 1/1 ] droga jednokierunkowa
pas ruchu: 3.50[m]
pobocze: 0.75 [ m ] gruntowe,
2.25 [ m ] gruntowe
skrzyzowania: zwykte
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